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unserem online 
showroom inspirieren: 

www.fussboden.moland.deutschland.de
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Der Forest Stewardship Council® (FSC®) ist eine internationale 
Organisation, die eine umweltgerechte, sozial verträgliche und 
ökonomisch sinnvolle Bewirtschaftung der Wälder dieser Welt 
fördert. Suchen Sie nach FSC-zertifizierten Produkten.

CLASSIC
Fußböden der Classic-Serie bieten 
zahlreiche Variationen der Farben, 
Nuancen und Muster.  Dies zeigt sich 
anhand weniger und kleinerer Äste, 
kleinerer ausgebesserter Maserungen 
und einem herrlichen Farbenspiel. 
Dies verleiht ein lebendiges Aussehen. 
Ausgebesserte Äste, dunkle Einläufe 
und Strukturvariationen sind mo-
derat zulässig – Faktoren die Ihren 
Holzfußboden ein natürliches Aussehen 
geben.

TREND 
Die Trend-Serie hat einen trendi-
gen Look und zeichnet sich durch 
eine größere Auswahl der Farben, 
Äste, Nuancen, dunklen Einläufe und 
Maserungen aus. In der Trend-Serie sind 
eine natürliche Anzahl und Größe von 
Ästen möglich, die zum Teil ausgebes-
sert sein können. Darüber hinaus sind 
ausgebesserte Maserungen möglich, 
die dem Boden ein lebendiges Aussehen 
verleihen. Die natürliche Farbe und 
Struktur des Holzes kommen in dieser 
Serie deutlich zum Ausdruck. Diese 
Eigenschaften bringen die einzigartige 
Schönheit des Holzes zum Vorschein.

LIVING
Die Living-Serie hat eine lebendige 
und rustikale Note – mit kräftigen 
Jahresringen, dunklen Maserungen 
sowie einer großen Farbvariation. Es 
sind zahlreiche Äste in verschiedenen 
Größen möglich. Einige dieser Äste 
können ausgebessert sein. Das Holz 
verfügt über zahlreiche ausgebes-
serte Maserungen in verschiedenen 
Größen. Dies verleiht dem Boden einen 
lebendigen und rustikalen Look. Die 
Eigenschaften des Holzes kommen 
ganz klar zum Ausdruck und verleihen 
eine rustikale Erscheinung.

PEFC ist ein „weltweiter Wald-TÜV“, ein transparentes und 
unabhängiges Kontrollsystem zur Überprüfung der nachhaltigen 
Waldwirtschaft auf der Basis nationaler Standards. „Programme for 
the Endorsement of Forest Certification Schemes“ ist die englische 
Bezeichnung – und PEFC die Abkürzung dafür. 

KLICKVERBINDUNG

M2 Leimfreies Klick-System, 4 Seitig

M5 Leimfreies Klick-System, 4 Seitig - Fall Down

M5n Leimfreies Klick-System/4-seitig – Next  
(Die Verriegelung wird erst in der zweiten Reihe aktiviert)

NF Nut und Feder

MOLAND FUSSBÖDEN
- EIN UNIVERSUM VOLLER MÖGLICHKEITEN!
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MOLALOC SCHIFFSBODEN  
/ NUSSBAUM MATTLACK, CLASSIC

LEIMFREIE SCHIFFSBODEN FÜR SCHWIMMENDE VERLEGUNG

MOLALOC+ SCHIFFSBODEN

Mittellage aus Holzlamellen                                                                          
Nutzschicht ca. 3,6 mm. 4-seitige Loc

Buche: Für Fußbodenheizung nicht geeignet

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Eiche Öl, oxid Classic M5 14 x 182 x 2190 14307162 3,19  /  127,60

Eiche Öl, weiß, oxid Classic M5 14 x 182 x 2190 14307163 3,19  /  127,60

Eiche UV-Mattlack Classic M5 14 x 182 x 2190 14307161 3,19  /  127,60

Eiche UV-Mattlack, weiß Classic M5 14 x 182 x 2190 14307164 3,19  /  127,60

Esche Öl, oxid Classic M5 14 x 182 x 2190 14307152 3,19  /  127,60

Esche Öl, weiß, oxid Classic M5 14 x 182 x 2190 14307153 3,19  /  127,60

Esche UV-Mattlack Classic M5 14 x 182 x 2190 14307151 3,19  /  127,60

Esche UV-Mattlack, weiß Classic M5 14 x 182 x 2190 14307154 3,19  /  127,60

Merbau UV-Mattlack Classic M5 14 x 182 x 2190 14307181 3,19  /  127,60

Buche UV-Mattlack Classic M5 13,5 x 190 x 2250 14963141 2,57 / 128,50

Eiche UV-Mattlack Classic M5 13,5 x 190 x 2250 14963161 2,57 / 128,50

Eiche UV-Mattlack, weiß Classic M5 13,5 x 190 x 2250 14963164 2,57 / 128,50

Esche UV-Mattlack Classic M5 13,5 x 190 x 2250 14963151 2,57 / 128,50

Esche UV-Mattlack, weiß Classic M5 13,5 x 190 x 2250 14963154 2,57 / 128,50

NEUHEIT

NEUHEIT

NEUHEIT

NEUHEIT

NEUHEIT

MOLALOC SCHIFFSBODEN  /  ESCHE MATTLACK, WEISS, CLASSIC
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MOLAND SMART-LOC SCHIFFSBODEN
Mehrschichtparkett mit einer stabilen HDF-Mittellage                                                                

Nutzschicht ca. 2,5 mm. 4-seitige Loc

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Esche UV-Mattlack Living M5n 13 x 200 x 2400 13190151 1,92 / 107,52

Esche UV-Mattlack, weiß Living M5n 13 x 200 x 2400 13190154 1,92 / 107,52

Eiche UV-Mattlack Living M5n 13 x 200 x 2400 13190161 1,92 / 107,52

Eiche UV-Mattlack, weiß Living M5n 13 x 200 x 2400 13190164 1,92 / 107,52

LEIMFREIE SCHIFFSBODEN FÜR SCHWIMMENDE VERLEGUNG

NEUHEIT

MOLAND SMART-LOC SCHIFFSBODEN  
/  ESCHE MATTLACK, LIVING

MOLAND SMART-LOC SCHIFFSBODEN  
/  EICHE MATTLACK WEISS, LIVING

MOLAND SMART-LOC SCHIFFSBODEN  
/  EICHE MATTLACK, LIVING

MOLAND SMART-LOC SCHIFFSBODEN  
/  ESCHE MATTLACK WEISS, LIVING
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LEIMFREIE SCHIFFSBODEN FÜR SCHWIMMENDE VERLEGUNG

MOLAND LOC SCHIFFSBODEN
Mittellage aus Holzlamellen                                                                          

Nutzschicht ca. 2,7 mm 

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Eiche UV-Mattlack Living M2 13,3 x 182 x 2190 14308161 3,60 / 144

Eiche UV-Mattlack, weiß Living M2 13,3 x 182 x 2190 14308164 3,60 / 144

Eiche Öl, oxid Living M2 13,3 x 182 x 2190 14308162 3,60 / 144

Eiche Öl, weiß ,oxid Living M2 13,3 x 182 x 2190 14308163 3,60 / 144

MOLAND LOC SCHIFFSBODEN  
/  EICHE, MATTLACK WEISS, LIVING

MOLAND LOC SCHIFFSBODEN  
/  EICHE, ÖL, LIVING

MOLAND LOC SCHIFFSBODEN  
/  EICHE, ÖL WEISS, LIVING
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MOLAND BURGHLEY LANDHAUSDIELE  /  EICHE, MATTLACK PAVÉ WEISS, CLASSIC

LEIMFREIE 
LANDHAUSDIELE 

FÜR SCHWIMMENDE 
VERLEGUNG

Burghley

LANDHAUSDIELE
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MOLALOC LANDHAUSDIELE 
Mittellage aus Holzlamellen. Nutzschicht ca. 3,6 mm. 4-seitige Loc                                                                                        

Micro-Fase. Bis zu 12,5% können in kürzeren Längen sein

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Kiefer Lauge/Öl, weiß, oxid Classic M2 15 x 189 x 1860 13154103 2,81 / 112,40

LEIMFREIE LANDHAUSDIELE FÜR SCHWIMMENDE VERLEGUNG  

MOLAND BURGHLEY LANDHAUSDIELE

Mittellage aus Holzlamellen. Nutzschicht ca. 2,5 mm. 4-seitige Loc. 
Micro-fas (*Grey/Cappuccino 4-seitige Macro-fase. 

Bis zu 12,5% können in kürzeren Längen sein

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Esche mit Kernholz UV-Mattlack Pavé, weiß Classic M5 14 x 180 x 2200 13186254 2,77 / 110,80

Eiche Öl, weiß Classic M5 14 x 180 x 2200 13186263 2,77 / 110,80

Eiche Öl Classic M5 14 x 180 x 2200 13186262 2,77 / 110,80

Eiche UV-Mattlack Classic M5 14 x 180 x 2200 13186261 2,77 / 110,80

Eiche UV-Mattlack Pavé, weiß Classic M5 14 x 180 x 2200 13186264 2,77 / 110,80

Eiche UV-Mattlack Trend M5 14 x 180 x 2200 13187261 2,77 / 110,80

Eiche UV-Mattlack Pavé, weiß Trend M5 14 x 180 x 2200 13187264 2,77 / 110,80

Eiche, Grey* UV-Mattlack, Gebürstet Trend M5 14 x 180 x 2200 13189260 2,77 / 110,80

Eiche, Cappuccino* UV-Mattlack, Gebürstet Trend M5 14 x 180 x 2200 13189269 2,77 / 110,80

NEUHEIT

NEUHEIT

Pavé
Das Wort Pavé bedeutet ”Pflasterstein”. 

Auf dem Fussboden hebt ”Weiss Pavé Mattlack” die strukturelle 
Oberfläche des Holzes hervor und erscheint somit gleichzeitig mit 
einer leichten Rauheit.

MOLAND BURGHLEY LANDHAUSDIELE  
/  ESCHE MIT KERNHOLZ, MATTLACK PAVÉ WEISS, CLASSIC

MOLALOC LANDHAUSDIELE  
/  KIEFER, LAUGE/ÖL WEISS, CLASSIC
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MOLAND BURGHLEY LANDHAUSDIELE  
/  EICHE, MATTLACK, TREND

MOLAND BURGHLEY LANDHAUSDIELE  
/  EICHE, MATTLACK PAVÉ WEISS, CLASSIC

MOLAND BURGHLEY LANDHAUSDIELE  
/  EICHE, MATTLACK PAVÉ WEISS, TREND

MOLAND BURGHLEY LANDHAUSDIELE  
/  EICHE, GREY, MATTLACK GEBÜRSTET, TREND
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MOLALOC+ OLD FASHION LANDHAUSDIELE  
/  EICHE, COLCHESTER, GEÖLT RISSE GEALTERT GEBÜRSTET, LIVING

MOLALOC+ OLD FASHION LANDHAUSDIELE  
/  EICHE, ÖL GEBÜRSTET GEHOBELT, LIVING

MOLALOC+ OLD FASHION LANDHAUSDIELE  
/ EICHE, ÖL WEISS GEBÜRSTET GEH., LIVING

MOLALOC+ OLD FASHION LANDHAUSDIELE  
/  NUSSBAUM, EDINBURG, ÖL GEBÜRSTET, LIVING



MOLAND FUSSBÖDEN PRODUKTPROGRAM   JANUAR 2018    |   11

LEIMFREIE LANDHAUSDIELE FÜR SCHWIMMENDE VERLEGUNG  

MOLALOC+ RUSTICA LANDHAUSDIELE
Mittellage aus Holzlamellen. Nutzschicht ca. 3,5 mm. 4-seitige Loc.                                                                                                       
4-seitige Micro-fase. Bis zu 12,5% können in kürzeren Längen sein

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Eiche Öl weiß, gebürstet Living M5 14 x 190 x 1830 14931265 2,09 / 114,95

Eiche Öl weiß, gebürstet Living M5 14 x 190 x 2190 14931265-2 2,50 / 137,50

Eiche Öl, gebürstet Living M5 14 x 190 x 1830 14931268 2,09 / 114,95

Eiche Öl, gebürstet Living M5 14 x 190 x 2190 14931268-2 2,50 / 137,50

NEUHEIT

MOLALOC+ OLD FASHION LANDHAUSDIELE

Mittellage aus Holzlamellen. Nutzschicht ca. 3,0 mm 
(*Nussbaum 4,0 mm Nutzschicht). 4-seitige Loc                                                                                                                

4-seitige Micro-Fase. Bis zu 12,5% können in kürzeren Längen sein

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Eiche Öl, gebürstet, gehobelt, oxid Living M5 14 x 190 x 1900 14802262 2,89 / 115,60/130,05

Eiche Öl, weiß, gebürstet, gehobelt, oxid Living M5 14 x 190 x 1900 14802263 2,89 / 115,60/130,05

Eiche Öl, weiß, gebürstet, sägerau Living M5 14 x 190 x 1900 14801270 2,89 / 115,60

Eiche Colchester Geölt, Risse, gealtert, gebürstet Living M5 14 x 190 x 1900 14800262 2,89 / 115,60/130,05

Nussbaum* Edinburgh Öl, gebürstet Living M5 15 x 189 x 1860 14801298 2,81 / 112,40/126,45

MOLALOC+ LANDHAUSDIELE
Mittellage aus Holzlamellen. Nutzschicht ca. 3,6 mm. 4-seitige Loc                                                                                        

Micro-fase. Bis zu 12,5% können in kürzeren Längen sein

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Esche Öl, weiß Classic M5n 15 x 189 x 1860 14700253 2,81 / 112,40

Esche UV-Mattlack, weiß Classic M5n 15 x 189 x 1860 14700254 2,81 / 112,40

MOLAND ASTON LANDHAUSDIELE
Mittellage aus Holzlamellen. Nutzschicht ca. 3,5 mm. 4-seitige Loc.                                                                       

Micro-fase. Bis zu 12,5% können in kürzeren Längen sein 

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Eiche UV-Mattlack Classic M5 14 x 190 x 1830 14930261 2,09 / 114,95

Eiche UV-Mattlack Classic M5 14 x 190 x 2190 14930261-2 2,50 / 137,50

Eiche Öl Classic M5 14 x 190 x 1830 14930262 2,09 / 114,95

Eiche Öl Classic M5 14 x 190 x 2190 14930262-2 2,50 / 137,50

Eiche Öl, weiß Classic M5 14 x 190 x 1830 14930263 2,09 / 114,95

Eiche Öl, weiß Classic M5 14 x 190 x 2190 14930263-2 2,50 / 137,50

Eiche UV-Mattlack, weiß Classic M5 14 x 190 x 1830 14930264 2,09 / 114,95

Eiche UV-Mattlack, weiß Classic M5 14 x 190 x 2190 14930264-2 2,50 / 137,50

Eiche UV-Mattlack Trend M5 14 x 190 x 1830 14933261 2,09 / 114,95

Eiche UV-Mattlack Trend M5 14 x 190 x 2190 14933261-2 2,50 / 137,50

NEUHEIT
KOMMT BALD
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MOLALOC WINDSOR LANDHAUSDIELE
Mittellage aus Holzlamellen. Nutzschicht ca. 3,6 mm. 4-seitige Loc                                                     

Micro-Fase. Bis zu 12,5% können in kürzeren Längen sein.

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Eiche Öl, weiß, oxid. Classic M2 15  x 240  x 1900 13154863 2,74 / 120,56

Eiche Öl, oxid. Classic M2 15  x 240  x 1900 13154862 2,74 / 120,56

Eiche UV-Mattlack Classic M2 15  x 240  x 1900 13154861 2,74 / 120,56

Eiche UV-Mattlack, weiß Classic M2 15  x 240  x 1900 13154864 2,74 / 120,56

Eiche Unbehandelt Living M2 15  x 240  x 1900 13154860 2,74 / 120,56

MOLAND SANDGATE LANDHAUSDIELE
Mittellage aus Holzlamellen. Nutzschicht ca. 4,0 mm. 4-seitige Loc. 

4-seitige Macro-Fase. Bis zu 12,5% können in kürzeren Längen sein.

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Eiche Wachsöl, gebürstet Living M2 15 x 260 x 2200 14803262 3,43 / 137,20

Eiche Öl, weiß, oxid., gebürstet Living M2 15 x 260 x 2200 14803263 3,43 / 137,20

LEIMFREIE LANDHAUSDIELE FÜR SCHWIMMENDE VERLEGUNG  

NEUHEIT

NEUHEIT

MOLAND SANDGATE LANDHAUSDIELE  
/  EICHE, WACHSÖL GEBÜRSTET, LIVING

EXTRA
BREIT

Sandgate
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MOLAND MORELLO LANDHAUSDIELE
3-Schicht Eiche Landhausdiele.  Nutzschicht ca. 5,0 mm Eiche. 

Konstruiert aus 5 mm Eiche-Gegenzug und 10 mm Eiche-Mittellage. 
4-seitige Macro-Fase 

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 
Paket

Eiche Öl, gebürstet Living T/G 20/5 x 300 x 2000-3000 14921268 1,2 - 1,8

Eiche Öl, weiß, gebürstet Living T/G 20/5 x 300 x 2000-3000 14921265 1,2 - 1,8

MOLAND MORELLO FÜR VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG, AUF LAGERHÖLZER ODER FÜR 
SCHWIMMENDE VERLEGUNG

OBS! Morello wird in Pakete mit je 2 Dielen - die Längen sind zwischen 2000-3000 mm. 
Verlegung auf Lagerhölzer mit Schraube oder Nagel. Bei schwimmende Verlegung heißt die Maximum Fläche 4x4 M.  
Bei grössere Flächen kontaktieren Sie bitte Moland.

SEHR
EXKLUSIV

Morello

MOLAND MORELLO LANDHAUSDIELE  /  EICHE, ÖL WEISS GEBÜRSTET, LIVING
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MOLAND MORELLO LANDHAUSDIELE  /  EICHE, ÖL GEBÜRSTET, LIVING

MOLAND MORELLO LANDHAUSDIELE  
/  EICHE, ÖL WEISS GEBÜRSTET, LIVING
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PAVONE STABPARKETT

Für traditionelle oder Fischgräte Verlegung. 
Vollflächige Verklebung. 2-Schicht Konstruktion mit 

4 mm Nutzschicht in Eiche und 7 mm Gegenzugfurnier aus Fichte 

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Eiche - Links Öl Classic T/G 11 x 70 x 500 14922062 1,79 / 89,50

Eiche - Rechts Öl Classic T/G 11 x 70 x 500 14922062-2 1,79 / 89,50

Eiche - Links Öl, weiß Classic T/G 11 x 70 x 500 14922063 1,79 / 89,50

Eiche - Rechts Öl, weiß Classic T/G 11 x 70 x 500 14922063-2 1,79 / 89,50

PAVONE STABPARKETT FÜR VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

PAVONE STABPARKETT
/  EICHE, ÖL, CLASSIC
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CAMBRIDGE STABPARKETT FÜR VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

MOLAND CAMBRIDGE STABPARKETT, BREIT 
Eine stabile Konstruktion auf Sperrholz 

mit 3 mm Nutzschicht aufgebaut. 4-seitige Macro-Fase.

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Eiche - Links Öl Living T/G 15 x 190 x 760 14922563 1,16 / 55,68

Eiche - Rechts Öl Living T/G 15 x 190 x 760 14922563-2 1,16 / 55,68

Eiche - Links Öl weiß Living T/G 15 x 190 x 760 14922562 1,16 / 55,68

Eiche - Rechts Öl weiß Living T/G 15 x 190 x 760 14922562-2 1,16 / 55,68

MOLAND CAMBRIDGE STABPARKETT, BREIT  
/  EICHE, ÖL WEISS, LIVING
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MOLAND FLEX PARQUET
Hochkantlamellenparkett/Industrieparkett .
Massive Stäben für vollflächige Verklebung.

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Eiche Unbehandelt Living T/G 10 x 245 x 490 11000560-1 3,17 / 142,65

Eiche Öl Living T/G 10 x 245 x 490 11000562-1 3,17 / 142,65

MOLAND FLEX PARQUET FÜR VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

MOLAND FLEX PARQUET  /  EICHE, ÖL, LIVING
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SEHR
EXKLUSIV

Morello

MOLAND MORELLO LANDHAUSDIELE  /  EICHE, ÖL GEBÜRSTET, LIVING
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3-STAB SCHIFFSBODEN FÜR VERLEGUNG AUF LAGERHÖLZER ODER FÜR  
VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

MOLAND SCHIFFSBODEN

Mittellage aus Holzlamellen. Nutzschicht ca. 3,6 mm. 
*Bis zu 3% können in kürzeren Längen sein.

Verlegung: mit Nagel, Schraube oder vollflächige Verklebung.

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Esche Öl, weiß Classic T/G 21,5 x 182 x 2190 14301753 1,99 / 89,55

Esche UV-Mattlack Classic T/G 21,5 x 182 x 2190 14301751 1,99 / 89,55

Esche UV-Mattlack, weiß Classic T/G 21,5 x 182 x 2190 14301754 1,99 x 89,55

Eiche UV-Mattlack Classic T/G 21,5 x 182 x 2190 14301761 1,99 x 89,55

Eiche UV-Mattlack, weiß Classic T/G 21,5 x 182 x 2190 14301764 1,99 x 89,55

Merbau UV-Mattlack Classic T/G 21,5 x 182 x 2190 14301781 1,99 x 89,55

Esche* UV-Mattlack Classic T/G 22 x 190 x 2250 14964751 1,71 / 59,85

Esche* UV-Mattlack, weiß Classic T/G 22 x 190 x 2250 14964754 1,71 / 59,85

Eiche* UV-Mattlack Classic T/G 22 x 190 x 2250 14964761 1,71 / 59,85

Eiche* UV-Mattlack, weiß Classic T/G 22 x 190 x 2250 14964764 1,71 / 59,85

MOLAND SHIFFSBODEN  /  EICHE, MATTLACK WEISS, CLASSIC

MOLAND SHIFFSBODEN  /  EICHE, MATTLACK, CLASSICMOLAND SHIFFSBODEN  /  ESCHE, MATTLACK WEISS, CLASSIC
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3-STAB SCHIFFSBODEN FÜR VERLEGUNG AUF LAGERHÖLZER ODER FÜR  
VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

MOLAND SCHIFFSBODEN UNIQUE 22/5,2

Mittellage aus Holzlamellen. Nutzschicht ca. 5,2  mm. 
Bis zu 3% können in kürzeren Längen sein.

Verlegung: mit Nagel, Schraube oder vollflächige Verklebung.

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Esche UV-Mattlack Classic T/G 22/5,2 x 190 x 2250 14962751 1,71 / 59,85

Esche UV-Mattlack, weiß Classic T/G 22/5,2 x 190 x 2250 14962754 1,71 / 59,85

Eiche UV-Mattlack Classic T/G 22/5,2 x 190 x 2250 14962761 1,71 / 59,85

Eiche UV-Mattlack, weiß Classic T/G 22/5,2 x 190 x 2250 14962764 1,71 / 59,85

*So lange der Vorrat reicht

MOLAND LANDHAUSDIELE

Mittellage aus Holzlamellen. Nutzschicht ca. 3,6 mm. Micro-Fase. 
Bis zu 12,5% können in kürzeren Längen sein.

Verlegung: mit Nagel, Schraube oder vollflächige Verklebung.

Holzsorte Oberfläche Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Esche* UV-Mattlack, weiß Classic T/G 22 x 189 x 1860 13154329 2,11 / 101,28

Eiche* UV-Mattlack Classic T/G 22 x 189 x 1860 13154327 2,11 / 101,28

Eiche* UV-Mattlack, weiß Classic T/G 22 x 189 x 1860 13154326 2,11 / 101,28

Eiche UV-Mattlack Classic T/G 22 x 190 x 1830 14930661 1,39 / 76,45

Eiche UV-Mattlack, weiß Classic T/G 22 x 190 x 1830 14930664 1,39 / 76,45

NEUHEIT

NEUHEIT

MOLAND SHIIFFSBODEN UNIQUE  
/  ESCHE, MATTLACK, CLASSIC

MOLAND SHIIFFSBODEN UNIQUE  
/  ESCHE, MATTLACK WEISS, CLASSIC
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MOLAND VINYL CORK LANDHAUSDIELE 4-seitige Loc.

Holzsorte Serie Loc Format in mm Artikel Nr.
m2 pro 

Paket/Palette

Classic White Oak Design M2 7 x 228 x 1220 10004001 2,78 / 133,44

Pearlgrey Oak Design M2 7 x 228 x 1220 10004002 2,78 / 133,44

White Ash Design M2 7 x 228 x 1220 10004003 2,78 / 133,44

VINYL FÜR SCHWIMMENDE VERLEGUNG  

NEUHEIT

MOLAND VINYL CORK LANDHAUSDIELE  
/  WHITE ASH, DESIGN

MOLAND VINYL CORK LANDHAUSDIELE  
/  CLASSIC WHITE OAK, DESIGN

MOLAND VINYL CORK LANDHAUSDIELE  
/  PEARLGREY OAK, DESIGN
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MOLAND GUMMIFUGEN
Inkl. Ausfräsung, 6 mm breite, schwarze oder graue Gummifuge.

* Schiffsdeckböden sind Bestellware.

Ware
Format in mm

Stärke x Breite x Länge Artikel Nr. Dielenbreite
Gummifuge, Schwarz 6 x 6 x Dielenlänge 10252014 Dielen ü/150 mm

Gummifuge, Schwarz 6 x 6 x Dielenlänge 10252015 Dielen u/150 mm

Gummifuge, Grau 6 x 6 x Dielenlänge 10252012 Dielen ü/150 mm

Gummifuge, Grau 6 x 6 x Dielenlänge 10252013 Dielen u/150 mm

Gummifuge, Schwarz 6 x 6 x Dielenlänge 10252016 Windsor

Gummifuge, Grau 6 x 6 x Dielenlänge 10252017 Windsor

Ausfräsung für Nassfugen, exkl. Gummifuge 6 x 6 x Dielenlänge 10252008 Für alle Dielen

GUMMIFUGEN FÜR SCHIFFSDECKBÖDEN

Schiffsdeckböden sind Bestellware.  
Die Gummifugen können nicht in allen Moland Böden verwendet werden - bitte anfragen. 

/ ESCHE ÖL WEISS MIT GUMMIFUGE
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MERKBLATT
BEI LIEFERUNG:
 / Kontrollieren Sie die Lieferung auf Transport-
schäden und überprüfen Sie, ob die geliefer-
te Ware mit dem Frachtbrief/Lieferschein 
übereinstimmt.

 / Etwaige Transportschäden sind auf dem CMR 
Frachtbrief (Nicht auf dem Lieferschein) zu 
vermerken und vom Frachtführer bestätigen 
zu lassen.

AUSPACKEN DER DIELEN:
 / Prüfen Sie vor dem Verlegen und bei Tageslicht 
die Dielen.

 / Dielen mit sichtbaren Fehlern außer den gel-
tenden Toleranzen, wie Höhen-, Glanz-,  
Abmessungs- und Farbabweichungen sind 
auszusortieren und werden kostenlos ersetzt. 
Einzelne Dielen mit geringfügigen Fehlern kön-
nen an nicht sichtbaren Stellen oder an Aus-
schnitten verwendet werden.

 / Kürzere Dielenlängen können vorkommen.
 / Bereits verlegte fehlerhafte Dielen können 
nicht reklamiert werden.

 / Speziell für Landhausdielen: Beachten Sie, dass 
Schwundrisse, Windrisse und Risse an und in 
Ästen auftreten können.

FEUCHTIGKEITSVERHÄLTNISSE/
FEUCHTIGKEITSSPERRE:
 / Die Baufeuchte muss unter Kontrolle sein, 
d.h. die relative Luftfeuchtigkeit muss je nach  
Jahreszeit konstant zwischen 35-65% liegen, 
bevor mit der Fußbodenverlegung begonnen 
wird.

 / Der Bau muss geschlossen sein. Alle Arbeiten 
mit wasserhaltigen Materialien wie Putz, An-
strichstoffe usw. müssen abgeschlossen und 
die Materialien trocken sein.

 / Die Heizungsanlage muss in Betrieb sein und 
eine Raumtemperatur von ca. 20°C erzeugen.

 / Vor der Verlegung muss der Raum mindes-
tens vier Wochen beheizt und be-/entlüftet 
gewesen sein.

 / Der Feuchtegehalt von Beton, Estrich usw. 
muss der für die Jahreszeit normalen relativen 
Luftfeuchtigkeit entsprechen, d.h. die Rest-
porenfeuchtigkeit des Betons darf max. 65% 
betragen.

 / Bei der Verwendung von PE-Folie (min. 0,20 
mm) kann der Fußboden auf Beton mit einer 
Restporenfeuchte von max. 85% verlegt wer-
den, jedoch unter der Voraussetzung, dass 
die relative Luftfeuchtigkeit des Raumes nicht  
höher als 65% ist.

VERLEGUNG AUF BETON UND  
FLIESEN:
 / Der Unterboden muss vollkommen eben sein 
(± 2 mm an 2 m Richtlatte oder ± 0,6 mm an 
0,25 m Richtlatte), verwenden Sie eventuell 
Spachtelmasse zum Ausgleichen.

 / Alte Teppichbeläge u. dergl. sind zu entfernen.
 / Es ist stets eine Dampfsperre (min. 0,20 mm 
PE-Folie) mit mindestens 15-20 cm Überlap-
pung zu verlegen. Die Folienstösse sollen mit 
Klebeband verschlossen werden, und die Folie 
soll an den Wänden 10-15 cm hochgezogen 
werden.

VERLEGUNG AUF ALTEM HOLZBODEN:
 / Der Unterboden muss fest und eben sein (± 2 
mm an 2 m Richtlatte oder ± 0,6 mm an 0,25 m 
Richtlatte). Der Boden darf nicht „federn“ oder 
nachgeben können.

 / Alte Teppichbeläge u. dergl. sind zu entfernen.
 / Lose Dielen sind festzunageln oder -schrauben.
 / Bei großen Dielenzwischenräumen im alten 
Fußboden empfiehlt sich die Verlegung des 
neuen Fußbodens quer über dem Alten.

 / Bei unebenem Boden ist dieser auszugleichen, 
evtl. mit Spachtelmasse oder durch Planho-
beln. Eventuell können 19 mm Bodenspann-
platten mit Nut und Feder montiert werden.

 / HINWEIS: Verlegen Sie keine Dampfsperre auf 
alten Holzböden oder anderem organischem 
Material.

BEACHTEN SIE BEI SCHWIMMEND 
VERLEGTEN BÖDEN:
 / Der Unterboden muss vollkommen eben sein. 
Verwenden Sie eventuell Spachtelmasse.

 / Der Boden muss sich frei bewegen können und 
darf auf der Unterlage nicht befestigt werden.

 / Zu angrenzenden Gebäudeteilen, z.B. Küchen-
sockeln, Installationen usw. muss min. 10 mm 
Abstand gehalten werden.

 / Der Boden darf nicht unter Einbauschränke, 
Öfen, Trennwände, Küchen schränke usw. ge-
legt werden.

 / In Türöffnungen ist der Fußboden zu trennen, 
evtl. mit einer Dehnungsschiene oder -fuge.

 / Größere Bodenflächen sind mit Dehnungs-
schiene oder -fuge zu teilen. (max. 8 x 12 m. 
12 m in Längsrichtung der Dielen).

 / Sockelleisten verschiedener Art sind alle in der 
Wand zu befestigen.

 / Türstopper u. dergl., die am Boden montiert 
werden, dürfen den Fußboden nicht fixieren.

 / Verwenden Sie nicht Foam Unterlage dicker als 
2 mm.

BEHANDLUNG/PFLEGE/REINIGUNG:
 / Nach der Verlegung sollte der Fußboden abge-
deckt werden, besonders bei Bauverkehr. Als 
Abdeckmaterial eignet sich schwere Abdeck-
pappe 500 g/m2. Das Abdeckmaterial muss 
diffusionsoffen sein und darf keine Verfärbun-
gen an der Oberfläche des Bodens verursa-
chen. Abdeckmaterial darf nicht mit Klebeband 
am Fußboden befestigt werden.

 / Zur Pflege Ihres Bodens verwenden Sie ein für 
Holzfussboden geeignetes Pflegemittel. 

 / Reklamationen/Schäden, die auf fehlende 
Pflege/nicht eingehaltene Richtlinien sowie 
unzweckmäßiges Raumklima oder handwerks-
mäßig unkorrekte Bauverhältnisse zurückzu-
führen sind, können nicht reklamiert werden.

 / Bei geölten Böden empfiehlt sich vor Inge-
brauchnahme eine zusätzliche Ölbehandlung 
des Bodens. In stark beanspruchten Räumen 
(Küchen, Büro- und Geschäftsräumen, usw.) 
MUSS der Boden immer, vor Ingebrauchnah-
me, eine zusätzliche Ölbehandlung haben.

 / Zur Schonung der Holzböden empfiehlt es 
sich, Stuhl- und Tischbeine mit Filzgleitern 
zu versehen. Gleichzeitig empfehlen wir, für 

Bürostühle Bodenschutzmatten aus Acryl zu 
verwenden, und in Eingangsbereichen Mat-
ten zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz 
auszulegen. Bürostühle sollten mit speziell für 
Holzfußböden ausgelegten weichen Rollen 
ausgestattet sein.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN:
Die Wahl eines lackierten oder geölten Parkett-
bodens ist in erster Linie eine Frage des per-
sönlichen Geschmacks und der Wohnungsein-
richtung. 

Ein geölter Holzboden hebt das natürliche Far-
benspiel und die Maserung des Holzes hervor, 
und kleinere Schäden lassen sich leicht repa-
rieren. Obwohl geölte Böden von Moland fertig 
geölt und nutzungsbereit sind, muss am Anfang 
mit etwas größerem Pflegeaufwand gerechnet 
werden, d.h. Reinigung und Ölbehandlung, um 
eine gleichmäßige und gesättigte Oberfläche 
zu erhalten. Wir empfehlen, dass man vor In-
gebrauchnahme immer dem Boden eine Ölbe-
handlung geben (Stark beanspruchten Räumen 
MUSS immer vor Ingebrauchnahme eine Ölbe-
handlung haben). Holzfußböden können in Glanz 
und Farbe ungleichmäßig erscheinen, speziell bei 
Betrachtung im direkten Gegenlicht. Glanz- und 
Farbunterschiede, die nur im Gegenlicht sichtbar 
sind, gelten nicht als Reklamationsgrund.

Beachten Sie, dass es zwischen den Eigenschaf-
ten der Holzsorten große Unterschiede gibt, und 
dass Holz in Abhängigkeit von der Luftfeuchtig-
keit ständig arbeitet. Die Hygroskopizität ist eine 
natürliche Holzeigenschaft, und bedeutet, dass 
sich Holz in seinem Feuchtegehalt der Umge-
bung anpasst. Man sagt, dass das Holz „arbei-
tet“ (dehnt sich aus und zieht sich zusammen). 
Bei einer Luftfeuchtigkeit von über 65% (in den 
Sommermonaten) oder unter 35% (in der Heiz-
saison) können sich die Parkettabmessungen da-
her sichtbar ändern (Wölbungen/Krümmungen 
im Sommer, Schwundfugen in der Heizsaison).

Sowohl Menschen als Holzfußböden befinden 
sich am besten in einem gesunden Wohnkli-
ma mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 
50% (min. 35% und max. 65% über sehr kur-
ze Zeiträume) und einer Raumtemperatur von 
ca. 20°C. Bei sinkender Luftfeuchtigkeit in der 
Heizungssaison empfehlen wir den Einsatz eines 
elektrischen Luftbefeuchters, um eine extreme 
Austrocknung des Holzbodens zu vermeiden. 
Luftbefeuchter sind bei Beginn der Heizungs-
saison in Betrieb zu nehmen. Schaffen Sie sich 
eventuell ein Hygrometer an.

Diese Verlegeanleitung basiert auf umfang- 
reichen Erfahrungen und soll Ihnen optimale Hilfe 
leisten. Um das Fehlerrisiko zu verringern, wur-
den auch einzelne Warnhinweise mitgenommen. 
Doch kann eine Verlegeanleitung unmöglich alle 
Einzelfälle in der Arbeit mit einem vielseitigen 
Material wie Holz voraussehen, und wir können 
keine Gewährleistung für den Erfolg Ihrer Arbei-
ten übernehmen, da wir keinerlei Einfluss darauf 
haben, ob die Arbeit korrekt ausgeführt wurde.
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VERLEGEANLEITUNG VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG
UNTERGRUND
 / Moland Parkett lässt sich direkt auf den vor-
bereiteten Untergrund aus Beton, Span- oder 
Sperrholzplatten geklebt werden.

 / Der Unterboden muss vollkommen eben sein 
(± 2 mm an 2 m Richtlatte oder ± 0,6 mm an 
0,25 m Richtlatte), verwenden Sie eventuell 
Spachtelmasse zum Ausgleichen.

BEI LIEFERUNG: 
 / Kontrollieren Sie die Lieferung auf Transport-
schäden und überprüfen Sie, ob die geliefer-
te Ware mit dem Frachtbrief/Lieferschein 
übereinstimmt. 

 / Etwaige Transportschäden sind auf dem CMR 
Frachtbrief (Nicht auf dem Lieferschein) zu 
vermerken und vom Frachtführer bestätigen 
zu lassen.

AUSPACKEN: 
 / Prüfen Sie vor dem Verlegen und bei Tageslicht 
die Dielen.

 / Dielen mit sichtbaren Fehlern außer den gel-
tenden Toleranzen, wie Höhen-, Glanz-,  
Abmessungs- und Farbabweichungen sind 
auszusortieren und werden kostenlos ersetzt. 
Einzelne Dielen mit geringfügigen Fehlern kön-
nen an nicht sichtbaren Stellen oder an Aus-
schnitten verwendet werden.

 / Kürzere Dielenlängen können vorkommen.
 / Bereits verlegte fehlerhafte Dielen können 
nicht reklamiert werden.

 / Speziell für Landhausdielen: Beachten Sie, dass 
Schwundrisse, Windrisse und Risse an und in 
Ästen auftreten können.

FEUCHTIGKEITSVERHÄLTNISSE/
FEUCHTIGKEITSSPERRE
 / Unterboden, Nivellierschicht und Geschoss- 
decke sind gemäß den Anweisungen des  
Kleberherstellers gegen aufsteigende Feuch-
tigkeit zu schützen.

 / Die Baufeuchte muss unter Kontrolle sein, 
d.h. die relative Luftfeuchtigkeit muss je nach  
Jahreszeit konstant zwischen 35 und 65% 
liegen, bevor mit der Fußbodenverlegung be-
gonnen wird.

 / Der Bau muss geschlossen sein. Alle Arbei-
ten mit wasserhaltigen Materialien wie Putz,  
Anstrichstoffen usw. müssen abgeschlossen 
und die Materialien trocken sein.

 / Die Heizungsanlage muss in Betrieb sein und 
eine Raumtemperatur von ca. 20°C erzeugen. 

 / Vor der Verlegung muss der Raum mindestens 
vier Wochen beheizt und be-/entlüftet ge- 
wesen sein.

 / Der Feuchtegehalt von Beton, Estrich usw. 
muss der für die Jahreszeit normalen relativen 
Luftfeuchtigkeit entsprechen, d.h. die Rest-
porenfeuchtigkeit des Betons darf max. 65% 
betragen.

 / Auf Bodenplatten ist gegen aufsteigende 
Feuchtigkeit gemäß den Anweisungen des 
Klebstoffherstellers zu sichern. 

 / Bei korrekter Verwendung einer feuchtigkeits-
sperrenden Grundierung kann der Fußboden 
auf Beton mit einer Restporenfeuchtigkeit von 
max. 85% verlegt werden, jedoch unter der 
Voraussetzung, dass die relative Luftfeuchtig-
keit des Raumes nicht mehr als 65% beträgt.

AKKLIMATISIERUNG
 / Vor der Verlegung muss sich der Holzboden 
mindestens 2 Tage im Verlegeraum akklimati-
sieren können. 

VERLEGUNG
 / Den Parkettboden mit einem geeigneten Par-
kettkleber, der eine sichere, elastische und 
beständige hohe Haftung garantiert, ganz- 
flächig verkleben. Den Kleber gleichmäßig mit 
einer gezahnten Parkettspachtel auf den Un-
tergrund auftragen. Die Dielen auf den feuch-
ten Kleber legen und gut festdrücken. 

 / Den Kleber nur auf eine so große Fläche auf-
tragen, auf der innerhalb von 10 Min. Dielen 
verlegt werden können. Prüfen Sie beim Ver-
kleben, dass die gesamte Fläche der Parkett-
diele Kontakt mit dem Kleber hat. 

 / Bei einer max. Länge von 12 m und einer Brei-
te von max. 8 m müssen min. 10 mm Luft zu 
Wänden, Installationen usw. bleiben. Für jeden 
zusätzlichen Meter in der Länge/Breite erhöht 
sich dieses Maß um 1,0 mm.

 / Bei der Montage immer Dielen aus verschie-
denen Packungen verwenden, damit ein har-
monisches Farbenspiel und eine stimmige Ab-
stufung gewährleistet sind.

 / Die Dielen niemals in Nut und Feder verkleben! 
 / Wichtig: Nach dem Verkleben muss der Boden 
mit Sandsäcken oder Stapeln aus Parkett Pa-
keten belastet werden. Kleber auf der Ober-
fläche muss sofort mit einem feuchten Tuch 
entfernt werden. 

BEHANDLUNG/PFLEGE/REINIGUNG: 
 / Nach der Verlegung sollte der Fußboden abge-
deckt werden, besonders bei Bauverkehr. Als 
Abdeckmaterial eignet sich schwere Abdeck-
pappe 500 g/m2. 

 / Das Abdeckmaterial muss diffusionsoffen sein 
und darf keine Verfärbungen an der Ober- 
fläche des Bodens verursachen. 

 / ACHTUNG! Das Abdeckmaterial nicht mit  
einem Klebeband am Boden befestigen. 

 / Der Endverbraucher sollte immer über un-
sere Pflegeanleitung informiert werden. 
Schäden, die auf fehlende Pflege/nicht 
eingehaltene Richtlinien sowie unzweck- 
mäßiges Raumklima oder handwerksmäßig 
unkorrekte Bauverhältnisse zurückzufüh-
ren sind, können nicht reklamiert werden.  

FUSSBODENHEIZUNG
 / Mit Ausnahme von Buche und Ahorn können 
alle Böden von Moland auf Fußbodenheizung 
vollflächig verklebt werden.

 / Eine wichtige Voraussetzung für die Verwen-
dung von Moland auf Fußbodenheizungen ist, 
dass eine vollständig gleichmäßige Wärme- 
verteilung gewährleistet ist und, dass das Fuß-
bodenheizungssystem mit einer Temperatur-
regelung ausgestattet ist, die sicherstellt, dass 
die Temperatur auf der Bodenoberseite nie-
mals 29°C übersteigt. (Bei Moland Morello, 
Molad Flex Parquet und Pavone darf sie max. 
24°C betragen).

 / Die Vorlauftemperatur zwei Tage, bevor mit 
dem Verlegen begonnen wird, stufenweise 
absenken und nach dem Verlegen langsam, um 
5°C an einem Tag erhöhen. Die Anlage muss 
während des Verlegens abgeschaltet sein. Im 
Winter muss die Raumtemperatur mindestens 
15°C betragen, weshalb es erforderlich sein 
kann, die Anlage nicht ganz abzuschalten.

ALLGEMEINES
ACHTUNG! Holz ist ein hygroskopisches  
Material. Das bedeutet, es passt sich der am 
Montageort herrschenden relativen Luftfeuch-
tigkeit (RF) an, weil es den Feuchtigkeitsgehalt 
der Umgebung annimmt. Bei hoher RF dehnt 
sich das Holz während es bei niedrigem RF-Wert 
schwindet. Der Boden kann vor allem im Winter 
bei trockener Luft Fugen zwischen den Stäben 
und Verbindungen aufweisen. 

Ein entsprechendes Raumklima ist Vorausset-
zung dafür, dass Böden von Moland ihr schönes 
Aussehen und die Stäbe und Verbindungen ihr 
regelmäßiges und einheitliches Erscheinungsbild 
lange bewahren. Temperatur und Luftfeuchtig-
keit sollten das ganze Jahr über konstant bleiben. 
(Die Temperatur sollte 20-22°C und die Luft-
feuchtigkeit 35-65% betragen.)

Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die tech-
nische Abteilung von Moland.
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FUSSBODENHEIZUNG - MEHRSCHICHTPARKETT
NUR FÜR MEHRSCHICHTPARKETT
Moland Mehrschichtparkett weist einen sehr 
geringen Transmissionswärmeverlust auf. Dank 
der natürlichen Fußwärme kann die Fußboden-
heizung in der Übergangszeit bereits früher 
abgeschaltet werden als bei Fliesenböden. Mit 
einem Holzboden erreicht man außerdem eine 
gleichmäßige Oberflächentemperatur. 
ACHTUNG! Buche und Ahorn können bei Fuß- 
bodenheizung nicht verwendet werden!

VORBEREITUNG
Der Zementestrich muss fachgerecht ausge-
führt und getrocknet sein (max. 65% Restwas-
sergehalt). Siehe im Übrigen Verlegeanleitung 
für den jeweiligen Bodentyp.

Mindestens 14 Tage vor dem Verlegen die  
Heizungsanlage einschalten. Die Temperatur 
täglich um 5°C erhöhen bis zur Erreichung von 
2/3 der vollen Heizleistung. Diese Maßnahmen 
sind auch im Sommer zu treffen. Lüften nicht 
vergessen! Die letzten fünf Tage bei maximaler 
Vorlauftemperatur.

Die Vorlauftemperatur zwei Tage, bevor mit 
dem Verlegen begonnen wird, stufenweise 
absenken. Während des Verlegens muss die 
Anlage abgeschaltet sein. Im Winter muss die 

Raumtemperatur jedoch mindestens 15°C be-
tragen. Deshalb kann es erforderlich sein, die 
Anlage nicht ganz abzuschalten. Dies gilt auch 
für die Übergangszeiten.

Jetzt kann die Verlegung eingeleitet werden 
(siehe Anleitung für den betreffenden Boden). 
ACHTUNG! Wo Gefahr besteht, die Heizschlan-
gen durchzubohren, sind etwaige Übergangs-
profilen u. dgl. an den Estrich mit Kontaktkleber 
zu befestigen.

Eine eventuelle Nachbehandlung des Bodens 
ist vorzunehmen, bevor die Fußbodenheizung 
wieder eingeschaltet wird. Zwei Tage nach dem 
Verlegen und einer eventuellen Nachbehandlung 
die Fußbodenheizung wieder einschalten und die 
Temperatur stufenweise um 5°C pro Tag er-
höhen. Am Anfang und Ende der Heizsaison die 
Temperatur ebenfalls stufenweise erhöhen bzw. 
absenken.

Je nach Heizleistung und Luftfeuchtigkeit ist da-
mit zu rechnen, dass in bestimmten Fällen Wöl-
bungen und Schwindfugen auftreten können.

Hinweis: Eine wichtige Voraussetzung für die 
Verwendung von Moland Mehrschichtparkett 
auf Fußbodenheizungen ist, dass eine vollstän-
dig gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht 
wird und, dass das Fußbodenheizungssystem 

mit einer Temperaturregelung ausgestattet ist, 
die sicherstellt, dass die Temperatur auf der  
Bodenoberseite 27°C (auf Morello 24°C) nicht 
übersteigt. Stets die Verlegeanleitung für den 
spezifischen Boden lesen.  

Holz ist ein natürlicher Werkstoff und die  
Eigenschaften der Holzarten weisen große Un-
terschiede auf. Holz passt sich der am Montage-
ort herrschenden relativen Luftfeuchtigkeit (RF) 
an. Somit kann sich die Fugenbreite verändern. 
Während der Heizungssaison, in der die Luft in 
der Regel trocken ist, können z.B. größere Fugen 
als normal auftreten. Bitte beachten Sie, dass 
die Temperatur unter Möbeln, Teppichen, Rega-
len usw. höher sein kann als auf dem restlichen  
Boden, weshalb während der Heizungssaison 
dort mit größeren Bewegungen zu rechnen ist. 
Ein Haus und damit auch ein Holzboden hat sich 
erst nach ca. einem Jahr akklimatisiert.

ACHTUNG! Bitte achten Sie darauf, dass beim 
Aufwischen von Böden mit Fußbodenheizung 
möglichst wenig Wasser verwendet wird.

Da in dieser Anleitung nicht sämtliche Informati-
onen in Bezug auf Fußbodenheizungen enthalten 
sein können, wenden Sie sich für weiterführende 
Informationen bitte an unsere technische Abtei-
lung unter der Rufnummer +45 96145000.

Holzfußboden

Mittellage

Evtl. Isolierung

Betonelement 
30-70 mm über 

dem Heizrohr

Netzarmierung

Evtl. Feuchtigkeitssperre

Holzfußboden

Klebsto�e

Spachtelmasse
min. 10 mm

Elektrokabel

Spachtelmasse

Beton
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MOLAND - GANZ EINFACH
Hilft Ihnen dabei, Qualität zu wählen

Mit Moland wird es einfach für Sie. Einfach, weil alle unsere Produkte 
von hoher Qualität sind und Sie daher die Erwartungen der anspruchs-
vollsten Kunden erfüllen. Einfach, weil Sie sicher sein können, dass Ihre 
Waren am nächsten Tag abgesandt werden. Und einfach, weil Ihnen 
unser Beratungsteam stets zur Verfügung steht, wenn Sie Fragen be-
züglich Dimensionierung, Montage oder Materialwahl haben.

 / Produkten von höchster Qualität.

 / Sie bestellen heute vor 13.30 Uhr  
– die Waren werden am nächsten Tag verladen.

 / Lieferzeit 2-5 Arbeitstage.

 / Immer mehr als 300.000 m2 Fußboden auf Lager.

 / Mehr und mehr kommt aus Europa  
– wir kümmern uns um Nachhaltigkeit.

 / Hohes Serviceniveau – Qualifizierte Mitarbeiter.

Skive
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Strandvejen 16
DK-7800 Skive

T +45 9614 5000
Email moland@moland.biz

www.moland-deutschland.de


