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NEKONEcNá INSPIRACE
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Par-ky podlahy s 
horní vrstvou z 

pravého dřeva jsou 
vyráběny v Belgii 
s maximální péčí.

MADE IN 
BELGIUM

ˇ
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Spolecne VYBEREME 
PODLAHU která je 

pro Vás nejlepší 

Výběr z 21 barev

Neexistuje přesný výraz pro vkus. Všichni máme své 

vlastní představy o barvách a trendech, a to je přesně 

to, co nás dělá tak jedinečnými. Každý máme často 

jinou představu při výběru našeho interiéru, ale díky 

naší široké nabídce, si u nás přijde na své opravdu 

každý. Kromě toho, že si u nás můžete vybrat z 21 
barev, Vám nabízíme také různé velikosti, styly, vzory, 

čisté nebo rustikální třídění a podlahy z exotických 

druhů dřeva. Vzhledem k obrovské nabídce, se Par-ky 

hodí do každého interiéru od venkovského sídla po 

moderní dům.      

Tento katalog je tvořen tak, aby Vás provázel na cestě 

za poznáním. Nechte se inspirovat bohatou nabídkou 

interiérových tipů a objevte 'friendly floor', která Vám 

dokonale vyhovuje.

Všechny 
technické 
informace 
od strany 

40

Přehled najdete 
na straně 43

ˇ ˇ
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GEOMETRIE - ÚROVEŇ - AUTENTICITA - STYLOVOST

friendly floors

Tyto nádherné podlahy se vzorem jsou tu již léta, 
ale právě teď jsou oblíbenější více, než kdykoliv jindy. 
Nenechte se oklamat, tento trend nikdy nezmizí. 
Vzory poskytují jedinečný styl pro Váš interiér, ať 
už v tradičním domě, městském bytě nebo v 

ultramoderním interiéru. Vyberte si z naší kolekce 
Twist+, která je ideální pro velké prostory nebo z 
naší zbrusu nové kolekce Swing, která se skvěle hodí 
do menších prostorů. A co víc, obě kolekce jsou 
k dispozici v několika odstínech a dřevinách. U nás si 
svou podlahu, která dokonale ladí s interiérem, 

vybere opravdu každý.

PODLAHY SE VZOREM  
oblíbenejší než 

kdykoliv predtím

PODLAHY SE VZOREM

ˇ
ˇ
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DESERT OAK

NEW 
2018
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TEAK
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IVORY OAK

Kouzlete s  
    prírodními tóny

PODLAHY SE VZOREM

Pokládka možná také do  dvojité rybiny

Spojte své palety barev a rozhodněte se, které tóny se 
přesně hodí do Vašeho interiéru. Zkombinujte své podlahy 
s Vaším designem. Jen tak dosáhnete toho, že Váš interiér 
bude vyzařovat klid a harmonii. Přírodní tóny dřevěné 
podlahy vykouzlí bezkonkurenční šarm a teplo ve Vašem 
domě.

NEW 
2018

ˇ
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SMOKED WALNUT
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Vyberte si z 5 ruzných 
barev ve 2 formátech

SMOKED WALNUT

TEAK

Podlahy se vzorem představují poslední 
trend interiérového designu a Par-ky  
na tento trend reaguje se svojí 
inovativní kolekcí. Kombinujeme 
unikátní vzory dřeva se snadnou 
instalací, jako u laminátů. Naše 
kolekce Twist+ s integrovanou 
korkovou vrstvou, může být položena 
do jednoduché nebo dvojité rybiny 
a dokonce i šachovnice, díky 
unikátnímu Uniclic® systému.         
Naše žhavá novinka Swing s menšími 
rozměry, je ideální volbou pro menší 
prostory. Snadnou instalaci zajišťuje 
unikátní zámkový systém Unifit X®.                                                                                   
Naše Par-ky kalkulačka Vám pomůže 
zjednodušit výpočet a pokládku 
obou kolekcí (patterns.par-ky.com)  
Návod na pokládku najdete na  
www.par-ky.com/cz/Ke_stažení.

PODLAHY SE VZOREM

EUROPEAN OAK

IVORY OAK

DESERT OAK

Podlahy se vzorem 

˚
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CLIFFSIDE OAK

NEW 
2018
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JASNÉ – KLIDNÉ – ÚHLEDNÉ – NADČASOVÉ - KRÁSNÉ

friendly floors

Pokud si chcete užít nejkrásnější dřevo,  
rozhodněte se pro toto čisté třídění dubu. 

U tohoto třídění jsme se zaměřili především na čistý, 
elegantní a kvalitní vzhled bez jakýchkoliv suků.                                                                                                                                            

     Pro čistější třídění dřeva je naše dýhová podlaha 
s tenkou nášlapnou vrstvou 0,6 mm tím největším 

přínosem. Tato kvalita PREMIUM Vám poskytuje veškerou 
krásu, kterou příroda nabízí.                                                                                                                          

Pokud hledáte podlahu bez suků se silnější nášlapnou 
vrstvou 2,0 mm, třídění SELECT je pro Vás tou pravou 

volbou. Více informací naleznete na stránkách 44-45.

CISTÉ DUBYˇ

ČISTÉ DUBY

Krása ve své 
nejcistší podobeěˇ ˇ
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ČISTÉ DUBY

IVORY OAK

12



DESERT OAK

Velký, malý, široký 
nebo úzký?

Velikost prostoru předurčuje 
velikost podlahových lamel. 
Pro menší prostory je lepší zvolit 
krátké, úzké desky. Ve velkých 
prostorech vyniknou dlouhá a 
široká prkna. Směr pokládky 
má také vliv na vnímaní 
prostoru. Dlouhé lamely podél 
nejdelší stěny místnosti, vytváří 
dojem ještě delšího prostoru.            
Díky 9 různým velikostem lamel 
Par-ky nabízí řešení pro 
každý interiér. Více informací 
naleznete na stránce 47.

CHOCOLATE OAK
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Tipy pro  
detský  pokoj!ˇ

1. Zvolte měkké tóny pro klid Vašeho dítěte. Podlaha se světlou barvou, jako 
třeba Milk Oak , v kombinaci s výraznou zdí je v současné době dost trendy a 
tvoří krásnou kombinaci.

2. Pravé dřevo poskytuje výjimečné teplo a útulnost. Díky nášlapné vrstvě z 
pravého dřeva jsou Par-ky ideální volbou pro dětské pokoje.

3. Hygienická a snadno udržitelná. Par-ky podlahy jsou zakončeny 8 
vrstvami laku a V-spáry jsou opatřeny jedinečnou antibakteriální ochranou 
„Ultra Fresh“ a „Aqua Sealing Complete technology“. To znamená, že dřevo je 
dokonale chráněno proti drobným nehodám a náš speciálně vyvinutý Par-ky 
Cleaner dělá údržbu dětskou hrou.

MILK OAK

Perfektní zakončení s odpoví
dající 

soklovou lištou Par-ky!
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ČISTÉ DUBY

BÍLÁ je vždy UKLIDNUJÍCÍˇ

NEW 
2018

CRYSTAL OAK
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CANYON OAK

NEW 
2018

Plsť na nohy nábytku Vám 

pomůže ještě lépe ochránit podla
hu.
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ČISTÉ DUBY

V souladu s přírodou
Pro harmonický interiér je nesmírně důležité, aby všechny 
prvky v prostoru do sebe dokonale zapadaly. To je 
ten důvod, proč by jste volbu nábytku, doplňků a 
použití barev neměli brát na lehkou váhu. Snažte se 
držet stylu, který jste si zvolili na začátku Vašeho 
designování interiéru. Zůstaňte u určitých barevných 
tónů a pokračujte dál v tomto designu. Díky rozsáhlé 
škále barev, kterou Par-ky nabízí, si určitě zvolíte 
podlahu, která přesně vyhovuje Vašemu stylu.

Světlé póry běleného dřeva d
ělají  

Canyon Oak opravdovým Supreme Oak
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ČISTÉ DUBY

ANTIQUE OAK

18



Vyberte si z 11 barev

IVORY OAKEUROPEAN OAK

MILK OAKUMBER OAK

MANHATTAN OAKDESERT OAK

CHOCOLATE OAKANTIQUE OAK

CRYSTAL OAK

CANYON OAK

CLIFFSIDE OAK

Trendy Oaks

Supreme Oaks

CISTÉ DUBYˇ
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friendly floors

RUSTIKÁLNÍ DUBY  
kousek prírodyˇ

Rustikální dubové podlahy jsou milovány pro jejich 
oslnivý charakter a nadčasový vzhled. Suky, drobné otvory 
a tmavé žilkování... to jsou jen některé z přírodních prvků, 

které přinášejí tyto podlahy do Vašeho domu. Rustikální 
duby nabízíme ve dvou variantách třídění: Rustic light je 
poněkud klidnější a má méně výrazné charakteristiky, 

zatímco Rustic intense poskytuje skutečný selský 
charakter a ukazuje dřevo v celé své kráse.

Více informací o rustikálních podlahách 
najdete na stránce 45.

Rustikální podlahy se hodí nejen na venkovskou 
usedlost, ale v dnešní době se také skvěle vyjímají v 

kombinaci s moderními interiéry.

OKOUZLUJÍCÍ - ŽIVÉ - SPECIÁLNÍ - MARKANTNÍ - PŘÍRODNÍ
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RUSTIKÁLNÍ DUBY  

HISTORY OAK

NEW 
2018

Vzhled letité podlahy s otev
řenými suky 

umocňuje strukturu a charakter
 rustikálního dubu
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RUSTIKÁLNÍ DUBY  

Dětský pokoj je prostor pro bydlení, studium a hry, takže 
výběr interiéru a podlahy je nesmírně důležitý. Místnost 
musí být nejen funkční, ale podlahy v ní musí odolat různým 
nárazům. Vzhledem k tomu, že pokoj je používán velmi 
intenzivně, může se stát, že se něco zlomí nebo spadne na 
zem. I pro tyto případy má Par-ky řešení. Drobné škrábance 
lze snadno opravit použitím Par-ky opravného pera. Tato 
pera byla vyvinuta pro každou podlahu a obsahují tak 
všechny barvy i dostatečné množství laku. Barva se postará 
o eliminaci škrábanců a lak zajistí, že stopy po opravě 
zůstanou ukryty. Tímto způsobem můžete zabránit pronikání  
nečistot do podlahy a udržet ji tak krásnou co nejdéle. To 
znamená, že i Váš teenager se může těšit z hraní si v pokoji 
co nejdéle. Více informací naleznete na straně 53.
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RUSTIEKE EIKEN

UMBER OAK

Není nIC lepšího  
        než být TEENAGER 
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DESERT OAK
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RUSTIKÁLNÍ DUBY  25



RUSTIKÁLNÍ DUBY  

   Tip pro  
  Vaši šatnu

Šatny jsou stále oblíbenější. Šatna, do které se vchází 
je nejen místem k uskladnění Vašeho oblečení, ale 
také velmi dobře fungující prostor, kde je potřeba 
zajistit příjemnou atmosféru. Tady je pár tipů.

1. Zvolte teplou podlahu, kde se můžete procházet 
bosky. Par-ky má horní vrstvu z pravého dřeva a proto je tou 
nejlepší volbou pro tento prostor.

2. Nevybírejte barvy zbrkle, špatně zvolená barva Váš 
šatník moc nepozvedne. S Par-ky máte na výběr z 21 barev, 
ze kterých si určitě vyberete tu správnou barvu pro Vaši 
otevřenou šatnu.

3. Šatna se musí snadno uklízet tak, aby jste snadno 
odstranili prach. S Par-ky je údržba dětskou hrou,  
a to díky 8 odolným horním vrstvám laku.

4. Nezapomeňte na kvalitní dokončení. Zvolte správné 
soklové lišty v místech, kde končí také Vaše skříně.

5. Zvolte přírodní denní světlo a udělejte Vaši místnost 
ještě větší za pomocí světlých barev a velkých zrcadel.

26



IVORY OAK
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EUROPEAN OAK
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Vyberte si z  6 barev

HISTORY OAK

EUROPEAN OAK

DESERT OAK

IVORY OAK

UMBER OAK

MILK OAK

RUSTIKÁLNÍ DUBY  

Trendy Oaks

Supreme Oaks

RUSTIKÁLNÍ DUBY  
29



OHNIVÉ - UNIKÁTNÍ -  VÁŠNIVÉ - SILNÉ

CHARACTER WOODS

friendly floors

CHARACTER WOODS

I když jsou dubové podlahy stále velmi populární, 
jsme si jisti, že mnoho lidí hledá alternativy. Každý 

druh dřeva má své vlastní charakteristické funkce, 
které nabízí různé variace. Naše exotické podlahy 
jsou trvanlivé, ekologické a vysoce kvalitní. To vše 
zaručuje trendy charakter Vašeho domova. Zatímco 

exotické dřeviny jsou obvykle velmi drahé, Par-ky z 
nich dělá podlahy cenově dostupnější, jelikož pracujeme 

jen s tenkou horní vrstvou dřeva, oproti masivním 
podlahám. Nechte se okouzlit...
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BAMBOO STEAMED

Pomůžeme Vám na cestě 

splynutí s přírodou!
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AFRORMOSIA

NEW 
2018

Par-ky se výborně hodí pro 

kombinaci s podlahovým topením.
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CHARACTER WOODS

Mužeme si 
KLEPNOUT

˚
Par-ky podlahy jsou ultra odolné, díky HDF jádru (High Density 
Fibreboard), v kombinaci s 8 ultra-silnými lakovanými vrstvami. Proto je Par-
ky odolnější vůči nárazům, než masivní parkety nebo parkety s jiným, 
než HDF jádrem, například z borovice. Navíc, tenká nášlapná vrstva hraje 
významnou roli v odolnosti našich podlah. Čím tenčí vrstva dřeva, 
tím více dokáže podlaha odolávat nárazům. To proto, že pod lakem 
vytvrzenou tenkou a velmi tvrdou dýhou je HDF jádro s vyšší hustotou 
a tvrdostí, než jakákoliv jiná dřevina.

SHADOW MACASSAR

CHARACTER WOODS 33



TEAK

Soklové lišty ve stejném 

provedení jako podlaha jsou 
dostupné 

pro všechny podlahy
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JATOBA

ROSEWOOD SANTOS

CHARACTER WOODS 35



SMOKED WALNUT
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Smoked Walnut je nyní k dispozici 

i s nášlapnou horní vrstvou 
2 mm 

v třídění Select nebo Rustic

SMOKED WALNUT

CHARACTER WOODS

Lakovaná nebo lakovaná s kartáčem? 

Většina podlah z kolekce Character Woods má hladký 
lakovaný povrch. Póry dřeva jsou vyplněny lakem. 
To poskytuje mimořádně silný ochranný povlak na 
povrchu dřeva a podlaha se stává vysoce odolnou proti 
vlhkosti a nečistotám.

A co víc, v letošním roce jsme si pro Vás připravili 
Afrormosii a Smoked Walnut s 2 mm kartáčovanou 
nášlapnou vrstvou. Tento kartáčovaný povrch 
zdůrazňuje strukturu dřeva a umožňuje, aby žilkování 
bylo ještě výraznější. Kromě toho jsou tyto podlahy 
upraveny matným lakem pro zachování přirozeného 
vzhledu.

NEW 
2018
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COFFEE BEECH

Exkluzivní 
dřeviny

SMOKED WALNUT

U masivních podlah jsou tyto druhy 
dřeva velmi drahé a nestabilní. Díky 
své tenké horní vrstvě dřeva Vám  
Par-ky nabízí podlahy, které jsou 
cenově dostupné, stabilní a které 
vydrží opravdu dlouho. Pokud 
vyznáváte silný charakter, buďte si 
jisti, že si tuto kolekci zamilujete.

ROSEWOOD SANTOS

SUCUPIRA

CHARACTER WOODS
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JATOBABAMBOO STEAMED

SUCUPIRA

COFFEE BEECHAFRORMOSIA

CHARACTER WOODS

TEAK SHADOW MACASSAR
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Hygienická
Díky impregnačnímu Aqua Sealing Complete 
systému je zajištěno, že sražené hrany 
(V-spáry) jsou mořeny a lakovány, což je chrání 
před vlhkostí. 
V-spáry jsou také pokryty “Ultrafresh”  
ochrannou vrstvou, která zamezuje usazení 
bakterií. Vaše podlaha tak zůstává nejen čistá, 
ale i hygienická. 
Podívejte se také na naši nabídku čistících 
prostředků, které Vám pomůžou udržovat Vaši 
Par-ky podlahu efektivně a snadno.

Odolnější než masivní podlaha
Par-ky je výjimečně odolná vůči nárazům. Tajemství spočívá 
v dobře promyšlené konstrukci všech lamel. Lamela Par-ky 
se skládá z ultra odolné HDF desky s nalisovanou nášlapnou 
vrstvou tzv. DSI systémem (Double Sided Impregnation - 
oboustranná impregnace). Během lisovaní je lepidlo vtláčeno 
do dřeva tak dlouho, dokud jím dřevo není plně nasyceno. Horní 
vrstvy jsou dokončovány 8 tenkými lakovanými vrstvami laku, 
které proniknou dřevem až do styku s lepidlem. Tímto způsobem 
je dřevo zcela nasyceno lepidlem a naše podlahy se tak stávají 
mimořádně odolnými vůči nárazům. Tato konstrukce zajišťuje 
větší stabilitu a odolnost, než mají masivní nebo třívrstvé 
podlahy.

Snadná instalace
S Par-ky máte všechny praktické výhody laminátu, 
aniž byste skutečně ve Vaší domácnosti laminát 
použili. To proto, že naše podlahy jsou vybaveny 
jednoduchým zámkovým systémem Uniclic® a 
Unifit X® pro rychlou a snadnou instalaci. 

Udržitelný výběr
Značka Par-ky miluje dřevo, takže jsme velmi opatrní s používáním tohoto 
cenného přírodního zdroje. Optimalizujeme využití této suroviny tím, že 
používáme tenkou vrstvu dřeva namísto masivního dřevěného nášlapu, kde 
je většina dřeva nevyužitá. Kromě toho veškeré naše dřevo pochází z dobře 
ošetřovaných lesů. 
Téměř třetina z energie, kterou potřebujeme pro výrobu našich podlah je 
generován našimi vlastními solárními panely. Instalovali jsme také 2 větrné 
turbíny, které nám poskytují více obnovitelných zdrojů energie. Snižujeme také 
náš odpad sběrem pilin a dřevní štěpky, které mohou být použity jako palivo v 
chladných měsících. Méně odpadu, méně paliva, méně emisí.  
A je tu další dobrá zpráva: chtěli bychom být zcela neutrální z hlediska CO

2
 do 

roku 2019!
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Podlahy Par-ky zaručují zdravou kvalitu ovzduší
K dokončení našich podlah používáme pouze vodou ředitelná mořidla, lepidla bez 
VOC (Voaltile Organic Compounds - těkavé organické sloučeniny) a laky s minimem 
rozpouštědel. Je vědecky ověřeno, že kvalita ovzduší je lepší v místnostech, kde byla 
nainstalována podlaha Par-ky. HDF jádro v našich podlahách je té nejvyšší kvality. To 
je přesně ten důvod, proč naše podlahy získaly emisní stupeň A, a některé řady Par-ky 
dokonce emisní stupeň A+.

Z pravého dřeva
Každá lamela Par-ky je zakončena tenkou horní 
vrstvou z pravého dřeva. Z tohoto důvodu 
naše podlahy vypadají jako masivní, avšak, 
za přijatelnou cenu. A protože používáme 
skutečné dřevo - stejně jako v přírodě - ani s 
Par-ky nenajdete dvě identické lamely. A navíc, 
dřevo je tak příjemně teplé na dotek.

Proto jste si 
  vybrali  PAR-KY !
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VYBERTE si barvu, 
která Vám VYHOVUJE nejlépe
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friendly floors

VYBERTE SI SVOU BARVU 

Na této straně najdete přehled 
všech nabízených barev. Více 
informací, o dostupnosti barev 
v jednotlivých kolekcích, 
velikostech lamel nebo šířce 
nášlapné vrstvy, najdete na 
stránkách 48-49.

Character Woods

ROSEWOOD SANTOS

AFRORMOSIA COFFEE BEECH

SHADOW MACASSAR

SMOKED WALNUT

TEAK

JATOBABAMBOO STEAMED

SUCUPIRA

UMBER OAK

MANHATTAN OAK

IVORY OAK

DESERT OAK

CHOCOLATE OAK

EUROPEAN OAK

MILK OAK

ANTIQUE OAK

Trendy Oaks

HISTORY OAK

CLIFFSIDE OAK

CANYON OAK

CRYSTAL OAK

Supreme Oaks

43



Pro nákup vysoce kvalitního dřeva pro naše zákazníky, neustále vybíráme ty nejlepší 
dodavatele, kteří zajistí, že každé prkno bude splňovat naše velmi přísné požadavky. Naše 
Pure Woods listina zaručuje, že naše dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů. Kolekce 
Trendy Oaks je k dispozici v několika variantách tloušťky nášlapné vrstvy.

ZODPOVEDNÝ NÁKUP dubuů pro nás není jen trend, již od 
samého zacátku je to soucást naší DNA

VYBERTE SI STYL

ČISTÉ DUBY RUSTIKÁLNÍ DUBY
PREMIUM SELECT RUSTIC LIGHT RUSTIC INTENSE

Třídění Premium zajišťuje nejčistší kvalitu 
dřeva s nášlapnou vrstvou 0,6 mm. Tato 

nášlapná vrstva je mimořádně čistá a vysoce 
kvalitní. Třídění Premium tak poskytuje 
nejvíce krásy, jakou nám příroda nabízí. 

2,0 mm nášlapná vrstva zajišťuje výběr 
kvality: krásné kombinace různých  

struktur ukazující přírodnější  
charakteristiky pravého dřeva.

Rustic Light je rustikální dřevěná podlaha 
s menšími či většími suky, které se  

navzájem dokonale doplňují.

S Rustic Intense můžete přenést kousek přírody i 
k Vám domů. Suky a přírodní charakteristické žilky 

na podlaze jsou markantní. Příběh dubu se tak 
posouvá ještě o krok dále. Jeho otevřené suky a 

trhliny jsou pro toto třídění charakteristické a jejich 
intenzita se stupňuje zároveň s věkem stromu.

Nášlap  
0,6 mm

Nášlap  
2 mm

Nášlap 
 0,6 mm

Nášlap 
2 mm

Nášlap  
3,2 mm

Nášlap 
0,6 mm

Nášlap 
2 mm

Nášlap  
3,2 mm

Trendy Oaks
EUROPEAN OAK

IVORY OAK

UMBER OAK Pro 06 Lounge 06 Deluxe+06 Classic 20 Pro 06 Deluxe+06 Classic 20 Elegant 20 Royal+20 Classic 32 Classic 20 Elegant 20 Royal+20 Classic 32

MILK OAK

DESERT OAK

MANHATTAN OAK

ANTIQUE OAK

CHOCOLATE OAK

Supreme Oaks
CRYSTAL OAK

CLIFFSIDE OAK Deluxe+06

CANYON OAK

HISTORY OAK Deluxe+06

ˇ ˚
ˇ ˇ
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ČISTÉ DUBY RUSTIKÁLNÍ DUBY
PREMIUM SELECT RUSTIC LIGHT RUSTIC INTENSE

Třídění Premium zajišťuje nejčistší kvalitu 
dřeva s nášlapnou vrstvou 0,6 mm. Tato 

nášlapná vrstva je mimořádně čistá a vysoce 
kvalitní. Třídění Premium tak poskytuje 
nejvíce krásy, jakou nám příroda nabízí. 

2,0 mm nášlapná vrstva zajišťuje výběr 
kvality: krásné kombinace různých  

struktur ukazující přírodnější  
charakteristiky pravého dřeva.

Rustic Light je rustikální dřevěná podlaha 
s menšími či většími suky, které se  

navzájem dokonale doplňují.

S Rustic Intense můžete přenést kousek přírody i 
k Vám domů. Suky a přírodní charakteristické žilky 

na podlaze jsou markantní. Příběh dubu se tak 
posouvá ještě o krok dále. Jeho otevřené suky a 

trhliny jsou pro toto třídění charakteristické a jejich 
intenzita se stupňuje zároveň s věkem stromu.

Nášlap  
0,6 mm

Nášlap  
2 mm

Nášlap 
 0,6 mm

Nášlap 
2 mm

Nášlap  
3,2 mm

Nášlap 
0,6 mm

Nášlap 
2 mm

Nášlap  
3,2 mm

Trendy Oaks
EUROPEAN OAK

IVORY OAK

UMBER OAK Pro 06 Lounge 06 Deluxe+06 Classic 20 Pro 06 Deluxe+06 Classic 20 Elegant 20 Royal+20 Classic 32 Classic 20 Elegant 20 Royal+20 Classic 32

MILK OAK

DESERT OAK

MANHATTAN OAK

ANTIQUE OAK

CHOCOLATE OAK

Supreme Oaks
CRYSTAL OAK

CLIFFSIDE OAK Deluxe+06

CANYON OAK

HISTORY OAK Deluxe+06
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friendly floors Dlouhé široké prkno ideální 
pro velké prostory 

Kolekce PRO 
je nejlepší  
alternativou 

laminátů: dřevo za 
cenu laminátu

Nová kolekce Swing se 
zámkem Unifit X® click

VYBERTE SI SPRÁVNÝ ROZMĚR LAMEL

NEW 
2018
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7 prkenných podlah

2 podlahy se vzorem                                               

RYBINA DVOJITÁ RYBINA ŠACHOVNICE

Nášlap 0,6 mm

Nášlap 0,6 mm

Délka 1935 mm - Šířka 150 mm  - Tloušťka 10 mm

Délka 1185 mm - Šířka 150 mm  - Tloušťka 10 mm

Délka 1935 mm - Šířka 194 mm  - Tloušťka 12 mm
+ 2 mm 
korek

Nášlap 2 mm

Délka 1184 mm - Šířka 148 mm - Tloušťka 14 mm

Nášlap 3,2 mm

Délka 1203 mm - Šířka 190 mm - Tloušťka 7,2 mm

Délka 1203 mm - Šířka 124 mm  - Tloušťka 8,3 mm

Nášlap 0,6 mm

Délka 1800 mm - Šířka 166 mm  - Tloušťka 12 mm
+ 2 mm 
korek

Spočítejte si 
potřebné množství na 
patterns.par-ky.com

Na této stránce najdete přehled všech rozměrů nášlapné 
vrstvy jak pro prkenné podlahy, tak podlah se vzorem. 
Také zde najdete přehled o tom, která barva a styl 
odpovídají dané kolekci na stránkách 48-49.

Délka 595 mm - Šířka 121 mm  - Tloušťka 10 mm

Délka 868,7 mm - Šířka 124,1 mm  - Tloušťka 12 mm

+ 2 mm 
korek

Novinka! Zamknete sklopením lamely, 
se systémem Unifit X® ušetříte až 30% 
času při pokládce
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FORMÁTY      PRKEN   PODLAHA SE VZOREM
Nášlap 0.6 mm Nášlap 2 mm Nášlap 3,2 mm Nášlap 0.6 mm

        

 

LAMELA

Rozměry 1203 x 190 mm 1203 x 124 mm 1800 x 166 mm 1185 x 150 mm 1935 x 150 mm 1935 x 194 mm 1184 x 148 mm 595 x 121 mm 868,7 x 124,1 mm

Tloušťka 7.2 mm 8.3 mm 12 mm 10 mm 10 mm 12 mm 14 mm 10 mm 12 mm

Počet lamel Uniclic® Uniclic® Uniclic® Uniclic® Uniclic® Uniclic® Uniclic® Unifit X® Uniclic®

BOX
# Lamely 11 lamel 11 lamel 7 lamel 9 lamel 7 lamel 6 lamel 7 lamel 11 lamel 9 lamel

m2 2,514 m2 1,641 m2 2,092 m2 1,600 m2 2,032 m2 2,252 m2 1,227 m2 0,792 m2 0,970 m2

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA

ZKOSENÁ 
HRANA

Maxi ± 1.5 mm - - - - 2 - 2 - - - - - - - -
Mini ± 0.5 mm 4 2 4 2 2 - 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Micro ± 0.1 mm - 2 - - - 4 - - - - - - - - -

STUPEŇ LESKU Matný lak (10) Hedvábný (20) Matný lak (10) Hedvábný (20) Matný lak (10) Hedvábný (20) Matný lak (10) Matný lak (10) Matný lak (10) Matný lak (10) Matný lak (10) Hedvábný (20) Matný lak (10) Hedvábný (20)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Kartáč Lak Kartáč Lak Kartáč Lak Kartáč Kartáč Kartáč Kartáč Kartáč Lak Kartáč Lak

Trendy Oaks 

EUROPEAN OAK 
(Dub)

PURE
Premium PB101 LB101 DB+101 SWB101 TB+101

Select C20S101

RUSTIC
Rustic Light PB135 C20RL101 E20RL101 R+20RL101 C32RL101

Rustic Intense  C20RI101 E20RI101 R+20RI101 C32RI101

IVORY OAK 
(Dub)

PURE
Premium PB102 LB102 DB+102 SWB102 TB+102

Select C20S102

RUSTIC
Rustic Light PB110 DB+110 C20RL102 E20RL102 R+20RL102 C32RL102

Rustic Intense  C20RI102 E20RI102 R+20RI102 C32RI102

UMBER OAK 
(Dub)

PURE
Premium PB134 LB134 DB+134

Select C20S134

RUSTIC
Rustic Light PB136 DB+136 C20RL134 E20RL134 R+20RL134 C32RL134

Rustic Intense  C20RI134 E20RI134 R+20RI134 C32RI134

MILK OAK 
(Dub)

PURE
Premium PB103 LB103 DB+103  

Select C20S103

RUSTIC
Rustic Light PB137 DB+137 C20RL103 E20RL103 R+20RL103 C32RL103

Rustic Intense  C20RI103 E20RI103 R+20RI103 C32RI103

DESERT OAK 
(Dub)

PURE
Premium PB104 LB104 DB+104 SWB104 TB+104

Select C20S104

RUSTIC
Rustic Light PB116 DB+116 C20RL104 E20RL104 R+20RL104 C32RL104

Rustic Intense  C20RI104 E20RI104 R+20RI104 C32RI104

MANHATTAN OAK (Dub) PURE Premium PB113 LB113 DB+113

ANTIQUE OAK (Dub) PURE Premium PB106 LB106 DB+106

CHOCOLATE OAK (Dub) PURE Premium PB108  LB108 DB+108

Supreme Oaks 
CRYSTAL OAK (Dub) PURE Premium DB+170

CLIFFSIDE OAK (Dub) PURE Premium DB+171

CANYON OAK (Dub) PURE Premium DB+172

HISTORY OAK (Dub) RUSTIC Rustic Intense* DB+173

Character Woods  

SMOKED WALNUT 
(Ořech americký)

Premium PS203 LS203 DS+203 SWS203 TS+203

Select C20S203

Rustic C20R203

AFRORMOSIA DB+314

COFFEE BEECH (Buk) LS204

SUCUPIRA LS303

TEAK LS304 TS+304

SHADOW MACASSAR (Eben) LS305

ROSEWOOD SANTOS (Palissander Santos) LS306

BAMBOO STEAMED (Bambus tmavý) LS307

JATOBA LS308

friendly floors
+ 2 mm 
korek

PŘEHLED

*Nevhodné do komerčních prostor (EN685 class 23)

NEW 
2018

NEW 
2018

NEW 
2018
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FORMÁTY      PRKEN   PODLAHA SE VZOREM
Nášlap 0.6 mm Nášlap 2 mm Nášlap 3,2 mm Nášlap 0.6 mm

        

 

LAMELA

Rozměry 1203 x 190 mm 1203 x 124 mm 1800 x 166 mm 1185 x 150 mm 1935 x 150 mm 1935 x 194 mm 1184 x 148 mm 595 x 121 mm 868,7 x 124,1 mm

Tloušťka 7.2 mm 8.3 mm 12 mm 10 mm 10 mm 12 mm 14 mm 10 mm 12 mm

Počet lamel Uniclic® Uniclic® Uniclic® Uniclic® Uniclic® Uniclic® Uniclic® Unifit X® Uniclic®

BOX
# Lamely 11 lamel 11 lamel 7 lamel 9 lamel 7 lamel 6 lamel 7 lamel 11 lamel 9 lamel

m2 2,514 m2 1,641 m2 2,092 m2 1,600 m2 2,032 m2 2,252 m2 1,227 m2 0,792 m2 0,970 m2

POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA

ZKOSENÁ 
HRANA

Maxi ± 1.5 mm - - - - 2 - 2 - - - - - - - -
Mini ± 0.5 mm 4 2 4 2 2 - 2 2 2 2 2 4 4 4 4
Micro ± 0.1 mm - 2 - - - 4 - - - - - - - - -

STUPEŇ LESKU Matný lak (10) Hedvábný (20) Matný lak (10) Hedvábný (20) Matný lak (10) Hedvábný (20) Matný lak (10) Matný lak (10) Matný lak (10) Matný lak (10) Matný lak (10) Hedvábný (20) Matný lak (10) Hedvábný (20)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA Kartáč Lak Kartáč Lak Kartáč Lak Kartáč Kartáč Kartáč Kartáč Kartáč Lak Kartáč Lak

Trendy Oaks 

EUROPEAN OAK 
(Dub)

PURE
Premium PB101 LB101 DB+101 SWB101 TB+101

Select C20S101

RUSTIC
Rustic Light PB135 C20RL101 E20RL101 R+20RL101 C32RL101

Rustic Intense  C20RI101 E20RI101 R+20RI101 C32RI101

IVORY OAK 
(Dub)

PURE
Premium PB102 LB102 DB+102 SWB102 TB+102

Select C20S102

RUSTIC
Rustic Light PB110 DB+110 C20RL102 E20RL102 R+20RL102 C32RL102

Rustic Intense  C20RI102 E20RI102 R+20RI102 C32RI102

UMBER OAK 
(Dub)

PURE
Premium PB134 LB134 DB+134

Select C20S134

RUSTIC
Rustic Light PB136 DB+136 C20RL134 E20RL134 R+20RL134 C32RL134

Rustic Intense  C20RI134 E20RI134 R+20RI134 C32RI134

MILK OAK 
(Dub)

PURE
Premium PB103 LB103 DB+103  

Select C20S103

RUSTIC
Rustic Light PB137 DB+137 C20RL103 E20RL103 R+20RL103 C32RL103

Rustic Intense  C20RI103 E20RI103 R+20RI103 C32RI103

DESERT OAK 
(Dub)

PURE
Premium PB104 LB104 DB+104 SWB104 TB+104

Select C20S104

RUSTIC
Rustic Light PB116 DB+116 C20RL104 E20RL104 R+20RL104 C32RL104

Rustic Intense  C20RI104 E20RI104 R+20RI104 C32RI104

MANHATTAN OAK (Dub) PURE Premium PB113 LB113 DB+113

ANTIQUE OAK (Dub) PURE Premium PB106 LB106 DB+106

CHOCOLATE OAK (Dub) PURE Premium PB108  LB108 DB+108

Supreme Oaks 
CRYSTAL OAK (Dub) PURE Premium DB+170

CLIFFSIDE OAK (Dub) PURE Premium DB+171

CANYON OAK (Dub) PURE Premium DB+172

HISTORY OAK (Dub) RUSTIC Rustic Intense* DB+173

Character Woods  

SMOKED WALNUT 
(Ořech americký)

Premium PS203 LS203 DS+203 SWS203 TS+203

Select C20S203

Rustic C20R203

AFRORMOSIA DB+314

COFFEE BEECH (Buk) LS204

SUCUPIRA LS303

TEAK LS304 TS+304

SHADOW MACASSAR (Eben) LS305

ROSEWOOD SANTOS (Palissander Santos) LS306

BAMBOO STEAMED (Bambus tmavý) LS307

JATOBA LS308

NEW 
2018

+ 2 mm 
korek

+ 2 mm 
korek
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Pokyny k instalaci lze nalézt
 na každém balení,  

na www.par-ky.com/cz/ke-stazeni/  

nebo naskenováním QR kódu Vašim chytrým telefonem.

"Do it yourself" instalace nebyla 
nikdy tak snadná
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INSTALACE

Vodovzdorná páska

Podlaha musí být chráněna před 
pronikáním vlhkosti. Pro slepení naší 
kvalitní podložky doporučujeme použít 
testovanou Par-ky vodovzdornou pásku. 
Jen tak můžete ochránit spodní stranu 
podlahy před vlhkostí.

Jakou podložku si vybrat ?

PAROZÁBRANU:
Tato Par-ky parozábrana (150 mikronů) se používá na podlahy 
s integrovanou korkovou vrstvou. Abychom předešli poškození 
podlahových lamel vodními parami, vždy přelepíme okraje 
pásů parozábrany vodovzdornou samolepící páskou.

K použití pro

K použití pro

K použití pro

STANDARDNÍ podložku:
Tato standardní podložka (2 mm) sestává z 
pěnového PE a parozábrany a má samolepící 
proužek určený ke vzájemnému slepení okrajů 
jednotlivých pásů. Doporučujeme přichytit okraje 
vodovzdornou páskou. 

25 m2 
v baleni

PODLOŽKU ELIMINUJÍCÍ ZVUK:
Tato Par-ky podložka s hliníkovou fólií (3,6 mm)snižuje odraz 
hluku a částečně srovnává drobné nerovnosti. Podložku vždy 
pokládejte hliníkovou fólií směrem nahoru a přelepte okraje 
fólie vodovzdornou páskou tak, abychom předešli poškození 
podlahových desek vodou. Role 

15.07 m2 

Role 
50 m2 nebo  

20 m2 

Instalační souprava
Instalace podlahy Par-ky je opravdu velmi snadná. S naší 
montážní sadou budete mít všechno co potřebujete k 
rychlé instalaci bez poškození podlahy: rozpěrky, dorážecí 
špalík, narážecí přípravek.

friendly floors
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POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Soklové lišty

1 lišta, 3 různé výšky

Třešnička na dortu: Po pokládce dýhované podlahy musíte provést konečnou úpravu 
podlahy pomocí barevně sladěných dřevěných soklových lišt. Par-ky poskytuje módní 8 
cm vysoké lišty '3 in one', které lze snadno snížit na 6cm, nebo dokonce 2,5 cm. Pomocí 
běžného kolečkového kráječe na pizzu snížíte snadno řezem podle předřezaných drážek 
lištu na požadovanou výšku.

Rozměry soklové lišty: 2150 x 80 x 14 mm

Přetíratelné 
soklové lišty 
Novinkou v naší nabídce je 
bílý přetíratelný sokl, který 
poskytuje elegantní a moderní 
vzhled. Nyní můžete přetírat 
sokl přesně na barvu stěny.

Rozměry přetíratelné soklové 
lišty: 2250 x 69 x 12 mm

Zmenšena na výšku 25 mmZmenšena na výšku 60 mmPůvodní výška 80 mm

Profily

3. T-profil1. Ukončovací profil 2. Vyrovnávací profil

Každý kutil ocení naše '3-in-1' profily, které jsou k dispozici 
ve všech odpovídajících dřevinách. 

Tento profil se hodí pro následující použití jako: 
1.	Ukončovací profil (ukončení bez soklové lišty) 
2.	Vyrovnávací profil (přechod k nižší podlaze) 
3.	T-profil (přechod mezi 2 podlahami).

Rozměr profilu: 2150 x 47 x 11 mm

A. Dřevěný profil (domácí používání)
1 profil - 3 aplikace

T-profil (přechod) Ukončovací profil

B. Hliníkový profil (intenzivní používání) 
2 profily

Par-ky vyvinula hliníkový profil pro každou dubovou podlahu. 
Tyto profily jsou mnohem odolnější než dřevěné profily a proto jsou 
doporučovány pro intenzivní používání..

Rozměr profilu:  
- T-profil 900 x 38 mm  
- Ukončovací profil 2700 x 30 mm

Chytré nástroje pro 
perfektnÍ dokonceníˇ
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K čištění Par-ky podlahy bez poškození laku doporučujeme používat náš Par-ky cleaner. 
Byl speciálně vyvinut pro odstranění nečistot a zároveň k ochraně dřeva.

Wood Floor 
Cleaner

1000 ml

Cleaner musí být ředěn vodou.  
Čistěte vlhkým mopem.

Ready to use  
Wood Floor Cleaner

500 ml sprey

Praktické použití, můžete  
nastříkat přímo na podlahu,  
nebo čistící hadr.

Opravná pera
Malé škrábance lze snadno opravit. Je k dispozici balení s 1, nebo 2 pery, v závislosti na 
odstínu Vaší Par-ky podlahy. Po opravě se již špína nedostane do poškrábaného místa.

Návod na použití je k dispozici na www.par-ky.com/cz/ke-stazeni.

Opravný vosk 
Malá prasklinka, snadná oprava. Par-ky také vyvinula opravný vosk pro hlubší díry. To 
umožňuje opravu hlubších, lakem prostupujících děr, čímž chrání podlahu proti průniku 
vlhkosti.
Sada opravného vosku obsahuje 7 kostek vosku, tavící nástroj, čistící hřeben. Instrukce 
na použití sady lze nalézt na obalu, nebo na www.par-ky.com/cz/ke-stazeni.

Rozsáhlejší poškození, žádná katastrofa
Díky zámkovému spoji Uniclic® můžete i v případě většího poškození snadno nahradit lamelu 
uprostřed podlahy a to za pomoci nástroje Par-ky Bulldog.  
Obraťte se na svého prodejce. 

Instrukce na použití a užitečné video lze nalézt na www.par-ky.com/cz/ke-stazeni,  
klikněte na Bulldog video a Bulldog instrukce pro více informací.

ÚDRŽBA

Udržujte podlahu 
v dobré KONDICI
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ZKUŠEBNÍ METODA kartáč  lak  kartáč  lak  kartáč lak  kartáč  kartáč  kartáč  kartáč  kartáč  lak  kartáč  lak

Dřevěná dýha podlahové krytiny EN14354/EN14352   

Klasifikace bytové zátěže EN685 Třída 23 Třída 23 Třída 23 Třída 22*** Třída 22*** Třída 22*** Třída 23*** Třída 23 Třída 23

Klasifikace komerční zátěže EN685 Třída 31 Třída 31 Třída 31 Třída 31*** Třída 31*** Třída 31*** Třída 31*** Třída 31 Třída 31

Záruka DECOSPAN nv 15 let 20 let 15 let 20 let 15 let 20 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 20 let 15 let 20 let

CE certifikace EN14342 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2013 EN14342:2013

DOP č. 14001 14002 15001 15010 15011 15012 15013 18001 14009

OBECNÉ 
VLASTNOSTI

Obsah vlhkosti EN322 ≤6 % ≤6 % ≤6 % ≤9 % ≤9 % ≤9 % ≤9 % ≤6 % ≤6 %

Rozměry podlahových desek EN14354 1203 x 190 x 7,2 mm 1203 x 124 x 8,3 mm 1800 x 166 x 12 mm 1185 x 150 x 10 mm 1935 x 150 x 10 mm 1935 x 194 x 12 mm 1184 x 148 x 14 mm 595 x 121 x 10 mm 868,7 x 124 x 12 mm

Tloušťka svrchní vrstvy EN14354 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3,2 mm 0,6 mm 0,6 mm

Odchylka od tloušťky EN14354 ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm

Odchylka od kolmosti EN324-2 ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm

Vydutí v příčném směru EN14354 ≤0,2 % ≤0,2 % ≤0,2 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤0,2 % ≤0,2 %

Odchylka v rovině 4 % 4 % 3 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 %

Vnitřní vazba EN319 >1,4 N/mm2 >1,4 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2

Lepící přilnavost dýhy EN204/205 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2

Mechanický spojovací systém Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Unifit X Systém Uniclic

Maximální spára EN14354 ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm

Pevnost v tahu na krátkém konci ISO24334 500 kg/lm 550 kg/lm 625 kg/lm 450 kg/lm 600 kg/lm

Hustota EN323/EN672 >900 kg/m3 >900 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3

Hmotnost/m² 7 kg 8 kg 10 kg 8 kg 8 kg 10 kg 12 kg 7 kg 10 kg

KLASIFIKAČNÍ 
VLASTNOSTI

Bobtnavost HDF EN 13329 annex G ≤8 % ≤8 % ≤10 % ≤8 % ≤8 % ≤8 % ≤8 % ≤10 % ≤10 %

Odolnost proti protlakům EN 1534 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2

Odolnost vůči otěru EN 14354//EN112,73.XX >3000 otáček >5000 otáček >3000 otáček >5000 otáček >3000 otáček >5000 otáček >3000 otáček >3000 otáček >3000 otáček >3000 otáček >3000 otáček >5000 otáček >3000 otáček >5000 otáček

Odolnost vůči nárazu EN 438-2.21EC2 >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2)

Přilnavost laku EN ISO 2409 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2

Odolnost vůči chemickým přípravkům EN 423/part 2 Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4*

DALŠÍ 
VLASTNOSTI

Vzhled laku EN 438/2-5 ok ok ok ok ok ok ok ok ok

Lesk EN 2813 matný 10% (+/-5) hedvábný 20% (+/-5) matný 10% (+/-5) hedvábný 20% (+/-5) matný 10% (+/-5) hedvábný 20% (+/-5) matný 10% (+/-5) matný 10% (+/-5) matný 10% (+/-5) matný 10% (+/-5) matný 10% (+/-5) hedvábný 20% (+/-5) matný 10% (+/-5) hedvábný 20% (+/-5)

Tvrdost laku DIN 53154 3 Newtonů 3 Newtonů 3 Newtonů 2 Newtonů 2 Newtonů 2 Newtonů 2 Newtonů 3 Newtonů 3 Newtonů

Trvalé deformace po statickém zatížení EN 433 <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm

Odolnost vůči nárazu podle Wegnera EN 438-2/11 >5 Newton >8 Newton >5 Newton >8 Newton >5 Newton >8 Newton >2,5 Newtonů >2,5 Newtonů >2,5 Newtonů >2,5 Newtonů >5 Newtonů >8 Newtonů >5 Newtonů >8 Newtonů

Elasticita laku CEN/TC112 (Brinell) 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb

Stálost barvy EN 105-B02 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6

Odolnost proti otáčivému kolečku židle EN 425 Bez viditelných změn Bez viditelných změn Bez viditelných změn Bez viditelných změn Bez viditelných změn

Popálení cigaretou EN 438-2/30 Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3**

Podlahové topení/chlazení ok ok ok ok but glued ok but glued ok but glued ok but glued ok ok

Tepelný odpor EN 12667 0,043 m2K/W 0,0493 m2K/W 0,0820 m2K/W 0,07 m2K/W 0,07 m2K/W 0,0999 m2K/W 0,08 m2K/W 0,07 m2K/W 0,0820 m2K/W

Tepelná vodivost EN 12667 0,230 W/mK 0,203 W/mK 0,122 W/mK 0,15 W/mK 0,15 W/mK 0,12 W/mK 0,18 W/mK 0,15 W/mK 0,122 W/mK

Zvuk kroků NF S 31-074 Třída D (85 db) Třída D (85 db) Třída D (85 db) Třída D (85 db) Třída D (85 db)

Akustický útlum EN 140-8/EN717-2(Ln,w) 65 dB 65 dB 64 dB 65 dB 64 dB

Snížení vlivu hluku EN 140-8/EN717-2 (∆Lw) 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB

Antistatické působení EN 1815 < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická)

Biologická životnost EN 335-1/EN335-2 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1

Dobře spravované lesy FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional)

Odolnost vůči termitům Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá

Odolnost vůči bakteriím Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh

Recyklace ok ok ok ok ok ok ok ok ok

BEZPEČNOSTNÍ  
VLASTNOSTI

VOC ztráta EN 664 <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % BEZPEČNOSTNÍ

VOC ztráta French legislation ISO16000 A A A A+ A+ A+ A+ A A

Emise formaldehydu E1 (EN 717-1) Třída E1 (<0,13 ppm) Třída E1 (<0,13 ppm) Třída E1 (<0,13 ppm) Třída E1 (<0,13 ppm) Třída E1 (<0,13 ppm) Třída E1 (<0,13 ppm) Třída E1 (<0,13 ppm) Třída E1 (<0,13 ppm) Třída E1 (<0,13 ppm)

Emise formaldehydu E1 (EN 717-2) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) 

Emise formaldehydu ASTM E 1333-96 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2

Emise plasticizerů EN 665 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

PCP (pentachlorofenol) CEN/TR 14823 PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free

Popálení cigaretou EN 438-2/30 Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3**

Reakce na oheň a tvoření kouře EN 13501-1 Třída Cfl s1 (On demand Bfl s1) Třída Bfl s1 Třída Cfl s1 (On demand Bfl s1) Třída Dfl s1 Třída Dfl s1 Třída Dfl s1 Třída Dfl s1 Třída Cfl s1 (On demand Bfl s1) Třída Cfl s1 (On demand Bfl s1)

Odpor proti prokluzu (za sucha) DIN 51131 Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average)

Odpor proti prokluzu (za mokra) EN 1339 (pendule) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV)
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE

ZKUŠEBNÍ METODA kartáč  lak  kartáč  lak  kartáč lak  kartáč  kartáč  kartáč  kartáč  kartáč  lak  kartáč  lak

Dřevěná dýha podlahové krytiny EN14354/EN14352   

Klasifikace bytové zátěže EN685 Třída 23 Třída 23 Třída 23 Třída 22*** Třída 22*** Třída 22*** Třída 23*** Třída 23 Třída 23

Klasifikace komerční zátěže EN685 Třída 31 Třída 31 Třída 31 Třída 31*** Třída 31*** Třída 31*** Třída 31*** Třída 31 Třída 31

Záruka DECOSPAN nv 15 let 20 let 15 let 20 let 15 let 20 let 15 let 15 let 15 let 15 let 15 let 20 let 15 let 20 let

CE certifikace EN14342 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2013 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2005+A1:2008 EN14342:2013 EN14342:2013

DOP č. 14001 14002 15001 15010 15011 15012 15013 18001 14009

OBECNÉ 
VLASTNOSTI

Obsah vlhkosti EN322 ≤6 % ≤6 % ≤6 % ≤9 % ≤9 % ≤9 % ≤9 % ≤6 % ≤6 %

Rozměry podlahových desek EN14354 1203 x 190 x 7,2 mm 1203 x 124 x 8,3 mm 1800 x 166 x 12 mm 1185 x 150 x 10 mm 1935 x 150 x 10 mm 1935 x 194 x 12 mm 1184 x 148 x 14 mm 595 x 121 x 10 mm 868,7 x 124 x 12 mm

Tloušťka svrchní vrstvy EN14354 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3,2 mm 0,6 mm 0,6 mm

Odchylka od tloušťky EN14354 ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm ≤0,5 mm

Odchylka od kolmosti EN324-2 ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm

Vydutí v příčném směru EN14354 ≤0,2 % ≤0,2 % ≤0,2 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤1 % ≤0,2 % ≤0,2 %

Odchylka v rovině 4 % 4 % 3 % 4 % 4 % 4 % 4 % 3 % 3 %

Vnitřní vazba EN319 >1,4 N/mm2 >1,4 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2 >1,3 N/mm2

Lepící přilnavost dýhy EN204/205 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2 ≥1 N/mm2

Mechanický spojovací systém Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Uniclic Systém Unifit X Systém Uniclic

Maximální spára EN14354 ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm ≤0,2 mm

Pevnost v tahu na krátkém konci ISO24334 500 kg/lm 550 kg/lm 625 kg/lm 450 kg/lm 600 kg/lm

Hustota EN323/EN672 >900 kg/m3 >900 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3 >850 kg/m3

Hmotnost/m² 7 kg 8 kg 10 kg 8 kg 8 kg 10 kg 12 kg 7 kg 10 kg

KLASIFIKAČNÍ 
VLASTNOSTI

Bobtnavost HDF EN 13329 annex G ≤8 % ≤8 % ≤10 % ≤8 % ≤8 % ≤8 % ≤8 % ≤10 % ≤10 %

Odolnost proti protlakům EN 1534 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2 ≥20 N/mm2 ≥30 N/mm2

Odolnost vůči otěru EN 14354//EN112,73.XX >3000 otáček >5000 otáček >3000 otáček >5000 otáček >3000 otáček >5000 otáček >3000 otáček >3000 otáček >3000 otáček >3000 otáček >3000 otáček >5000 otáček >3000 otáček >5000 otáček

Odolnost vůči nárazu EN 438-2.21EC2 >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2) >1200 (EC2)

Přilnavost laku EN ISO 2409 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2 Třída <2

Odolnost vůči chemickým přípravkům EN 423/part 2 Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4* Stupeň 4*

DALŠÍ 
VLASTNOSTI

Vzhled laku EN 438/2-5 ok ok ok ok ok ok ok ok ok

Lesk EN 2813 matný 10% (+/-5) hedvábný 20% (+/-5) matný 10% (+/-5) hedvábný 20% (+/-5) matný 10% (+/-5) hedvábný 20% (+/-5) matný 10% (+/-5) matný 10% (+/-5) matný 10% (+/-5) matný 10% (+/-5) matný 10% (+/-5) hedvábný 20% (+/-5) matný 10% (+/-5) hedvábný 20% (+/-5)

Tvrdost laku DIN 53154 3 Newtonů 3 Newtonů 3 Newtonů 2 Newtonů 2 Newtonů 2 Newtonů 2 Newtonů 3 Newtonů 3 Newtonů

Trvalé deformace po statickém zatížení EN 433 <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm <0,05 mm

Odolnost vůči nárazu podle Wegnera EN 438-2/11 >5 Newton >8 Newton >5 Newton >8 Newton >5 Newton >8 Newton >2,5 Newtonů >2,5 Newtonů >2,5 Newtonů >2,5 Newtonů >5 Newtonů >8 Newtonů >5 Newtonů >8 Newtonů

Elasticita laku CEN/TC112 (Brinell) 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb 2 Hb

Stálost barvy EN 105-B02 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6 Stupeň >6

Odolnost proti otáčivému kolečku židle EN 425 Bez viditelných změn Bez viditelných změn Bez viditelných změn Bez viditelných změn Bez viditelných změn

Popálení cigaretou EN 438-2/30 Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3**

Podlahové topení/chlazení ok ok ok ok but glued ok but glued ok but glued ok but glued ok ok

Tepelný odpor EN 12667 0,043 m2K/W 0,0493 m2K/W 0,0820 m2K/W 0,07 m2K/W 0,07 m2K/W 0,0999 m2K/W 0,08 m2K/W 0,07 m2K/W 0,0820 m2K/W

Tepelná vodivost EN 12667 0,230 W/mK 0,203 W/mK 0,122 W/mK 0,15 W/mK 0,15 W/mK 0,12 W/mK 0,18 W/mK 0,15 W/mK 0,122 W/mK

Zvuk kroků NF S 31-074 Třída D (85 db) Třída D (85 db) Třída D (85 db) Třída D (85 db) Třída D (85 db)

Akustický útlum EN 140-8/EN717-2(Ln,w) 65 dB 65 dB 64 dB 65 dB 64 dB

Snížení vlivu hluku EN 140-8/EN717-2 (∆Lw) 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB 15 dB

Antistatické působení EN 1815 < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická) < 2 kV (antistatická)

Biologická životnost EN 335-1/EN335-2 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1 Třída 1

Dobře spravované lesy FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional) FSC certifikováno (optional)

Odolnost vůči termitům Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá

Odolnost vůči bakteriím Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh Ultrafresh

Recyklace ok ok ok ok ok ok ok ok ok

BEZPEČNOSTNÍ  
VLASTNOSTI

VOC ztráta EN 664 <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % <2,1 % BEZPEČNOSTNÍ

VOC ztráta French legislation ISO16000 A A A A+ A+ A+ A+ A A

Emise formaldehydu E1 (EN 717-1) Třída E1 (<0,13 ppm) Třída E1 (<0,13 ppm) Třída E1 (<0,13 ppm) Třída E1 (<0,13 ppm) Třída E1 (<0,13 ppm) Třída E1 (<0,13 ppm) Třída E1 (<0,13 ppm) Třída E1 (<0,13 ppm) Třída E1 (<0,13 ppm)

Emise formaldehydu E1 (EN 717-2) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) Třída E1 (<3,5 mg/m3h) 

Emise formaldehydu ASTM E 1333-96 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2 CARB 2

Emise plasticizerů EN 665 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

PCP (pentachlorofenol) CEN/TR 14823 PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free PCP  free

Popálení cigaretou EN 438-2/30 Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3** Třída 3**

Reakce na oheň a tvoření kouře EN 13501-1 Třída Cfl s1 (On demand Bfl s1) Třída Bfl s1 Třída Cfl s1 (On demand Bfl s1) Třída Dfl s1 Třída Dfl s1 Třída Dfl s1 Třída Dfl s1 Třída Cfl s1 (On demand Bfl s1) Třída Cfl s1 (On demand Bfl s1)

Odpor proti prokluzu (za sucha) DIN 51131 Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average) Třída R11 (average)

Odpor proti prokluzu (za mokra) EN 1339 (pendule) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV) Třída ≥15 (USRV)

* 1=destrukce povrchu, 5=bez viditelných změn / ** třída 3 = mírmá změna úrovně lesku a /nebo mirmě hnědé skvrny / *** Zkoušky produktu byly provedeny v souladu s EN685, ale klasifikace je  
založena na francouzské exp. normě XP B53-669 z roku 2012, která má odlišná klasifikační kritéria.
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Decospan nv

Industriezone Grensland

Lageweg 33

8930 Menen - Belgium 

tel	 +32 56 52 88 49

info@par-ky.com

© Decospan 2018 - Nothing from this brochure may be reproduced without written prior permission.
Tyto obrázky různých dřevin v této brožuře jsou reprodukcí jedinečných partií dřeva a proto nejsou nikdy závazné pro budoucí objednávky.

Decospan se zavazuje k neustálému zlepšování svých výrobků a služeb. Jakékoliv výsledné změny mohou být odlišné od obrázků a textů v této brožuře. Decospan se zříká 
jakékoliv odpovědnosti v případě rozdílů mezi informacemi a obrázky v brožuře a aktuálních dostupných výrobků, nebo dodávaných produktů. Obsah textů a obrázků v této 
brožuře je pouze pro ilustrační účely a nevztahují se na ně žádná práva.

friendly floors

Chtěli byste vidět kvalitu Par-ky na vlastní oči a cítit přirozené 
teplo dřeva? Nejste schopni si vybrat mezi různými druhy 
dřeva a škálou barev? Pak Vám rádi pomůže s výběrem! Naši 
distributoři mají všechny potřebné znalosti a jejich obchody 
jsou vybaveny stojanem s aktuálními vzorky. Tak si lze snadno 
a rychle vybrat podlahu svých snů. 

Nejbližší obchod můžete najít na 

www.parketkoncept.cz/kde-koupit
, nebo  

naskenováním QR kódu do Vašeho chytréh
o telefonu.

MADE IN 
BELGIUM

Rádi Vám pomužeme 
pri správné VOLBE!

˚
ˇ ˇ


