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INFORMACE O PRODUKTU
MT500 PODLAHOVY LAK

) ——

JUNCKERS

MT500

FLOOR LACQUER

OBECNY POPIS

Jednoslozkovy lak na bazi vody s nizkym zapachem. Pro difevéné podlahy v obytnych
prostorach s velkym provozem a v komer¢nich prostorach s mensim provozem.

Nabizi snadné pouziti jednoslozkového produktu s vynikajicimi vyrovnavacimi a stékacimi
vlastnostmi. Vyrobek je idealni pro pouziti na dfive utésnéné a neosetfené |Jpodlahy.

Pfi lakovani neoSetfeného dfeva nebo dfeva obrouSeného na holé dfevo pouzijte pred
vrchnim tmelem néktery ze zakladnich natér Junckers.

Podlahovy lak MT500 ziskal danské oznaceni Indoor Climate Labelling. Vyrobek s timto
oznacenim prosel rozsahlymi testy emisi tékavych latek a zapachu. Tim je zajisténo, ze
vyrobek neobsahuje zadné chemickeé latky, které by nepfiznivé ovliviiovaly kvalitu ovzdusi
v mistnosti.

Pro profesionalni i soukromé pouZziti.

POPIS PRODUKTU

TECHNICKE UDAJE

Vyrobek: Polymerni polyuretan/akrylovy lak. Velikosti Pokryti: 10 m? na litr.

baleni:
2,5 litru: Matny a hedvabné matny
5 litra: 10 litrG: Ultramatny, matny a

hedvabné matny: Matny a hedvabné

Pred aplikaci: Pfed pouzitim dobfe protfepejte/ zamichejte.

Aplika&ni nastroje: Stétec, valedek, vzduchovy/bezvzduchovy postfik.
Lak nenanasejte vylévanim pfimo na povrch.

matny

Teplota substratu: 15-25 °C. Redéni:
Vzhled:
V nadobé je krémova/mlécna. Po zaschnuti bezbarvy film. Nedoporucuje se.

Vyrobce: Junckers
Industrier A/S
www.junckers.com

Dansko:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com

Doba schnuti pfi 20 °C a 50 % relativni vlhkosti: pfiblizné 4
hodiny. Pfipravenost pro lehky provoz: 8 hodin. PIné vytvrzeny po
72 hodinach. Denné nanasejte pouze 2 vrstvy laku.

RH: Vyrobky na vodni bazi maji urCity lepici ucinek, a proto se
doporucuji pouzivat pouze v mistnostech se stabilni vihkosti.

vzduchu by nemél v priibé&hu roku IJuklesnout o vice nez 30 %.
Cisténi nastrojd: Mydlo a voda ihned po pouziti.

Skladovani: Vydrzi 1 rok, pokud je neoteviena a skladovana pfi 20
°C. Nevystavovat teplotam pod 5 °C.
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SYSTEMOVA DOPORUCENI

1 vrstva WB Primer 8 mlitr + 2 vrstvy MT500 Floor Lacquer 10 m?/litr.

NAVOD K POUZITI

NeoSetrené/piskované podlahy:
Ujistéte se, Ze je povrch naprosto Cisty, suchy a zbaveny prachu, vosku, mastnoty, lestidla, zbytk( mydla atd. Povrch obrousite, abyste odstranili
nedistoty a nerovnosti. Ddkladné vysajte a otfete hadfikem dobfe vyzdimanym v Cisté vodé.

» Naneste jednu vrstvu zakladniho natéru Junckers WB Primer a nechte zaschnout podle
doporuceni. =  Brousit brusnym papirem zrnitosti 150-180 podél viaken dieva.

+ Vysajte brusny prach a otfete jej hadfikem dobfe vyzdimanym v Cisté

vodeé. Naneste jednu vrstvu laku na podlahy MT500.

» Nechte pfes noc zaschnout a poté naneste posledni vrstvu.

+ Prilnavost se optimalizuje, pokud se povrch pfed finalnim natérem laku pfebrousi brusnym papirem zrnitosti 150-180. Pokud se finalni
vrstva laku nanas$i po vice nezZ 24 hodinach, musi se brouSeni provést vzdy.

Dtive zaped&eténé Coors:

+«  Omyjte pfipravkem Junckers Neutralizer.

s Ddkladné je prebruste zrnitosti 150-180.

+ Vysajte brusny prach a otfete jej hadfikem dobfe vyzdimanym v Cisté

vodeé. Naneste jednu vrstvu laku na podlahy MT500 a nechte

zaschnout.

» Pred lakovanim celé plochy se doporucuje provést zkuSebni aplikaci na mensi plochu.

Jak proveést zkusebni aplikaci:

Nalakujte nékolik mist, 2 vrstvy v intervalu 4 hodin. Po 24 hodinach schnuti zkontrolujte pfilnavost mist seSkrabnutim hranou mince. Pokud je
pGilnavost funkpni a vzhled povrchu je pGijatelny, Ize Jast lakovat. Pokud vysledek neni pfijatelny, pokradujte podle popisu v &asti
"Voskem/leSténkou oSetfené IJdvere".

Vosk/lesténka osetifena Coors:

e Staré natéry nejprve strojové obrousite zrnitosti 24-36. Poté
e odstrarte otéry pomoci zrnitosti 60-80.
e Nakonec pouzijte zrnitost 120-150, abyste dosahli zcela hladkého povrchu. Dikladné

e vysajte. Dvefe oSetfete podle popisu v ¢asti "NeoSetfené/piskované dvere".

PREVENTIVNI OPATRENI

Pred pouzitim pfipravku si pozorné prectéte etiketu na obalu a dodrzujte doporu¢ena bezpecnostni opatfeni. Podrobné informace
naleznete v bezpecnostnim listu.
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DALSI INFORMACE

Produkty:
F 5.3 - Junckers WB Primer
F 10.3 - Neutralizator Junckers

Vyrobce: Junckers
Industrier A/S
www.junckers.com
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