
NÁVOD K MONTÁŽI NÁSTĚNNÝCH 
LIŠT/PANELŮ

Jste připraveni? 
Připravit? Jdi!

INSTALACE
ZÁRUKA

3 kroky k dokonalé 
povrchové úpravě
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Objednejte si vzorek

Jste 
připraveni?

Příprava
ATMOSFÉRA

Podmínky skladování a instalace:
Pro dokonalou instalaci ORAC zajistěte, aby teplota v místnosti byla alespoň 5 °C nebo 
vyšší. Při instalaci výrobků v mrazu lepidla selhávají.

Vlhkost:
Pro dokonalou instalaci by se měla pohybovat mezi 40 a 70 %.

Zdobení:
Před dekorováním výrobků Orac Decor® vyčkejte alespoň 24 hodin.

POVRCH Bez 
prachu

Pískování a mytí 
povrchu

Ploché 
stěny a 
stropy

Suchý 
povrch

Žádné mazivo

Nástroje
PŘÍSLUŠENSTVÍ

A

FB300 (+ FB14) FB13 FB10 (+ FB14 + FB15 + A38)
A: 29,7 
cm

- 11 11/16" A: 12,5 cm - 4 15/16" A: 27,5 cm - 10 13/16"

B: 29,1 
cm

- 11 7/16" B: 15,5 
cm

- 6 1/8" B: 22 
cm

- 8 11/16"

FB14
A: 60 cm - 23 5/8"

FB15 A38

K dispozici pouze s 
pokosovými bloky FB300 
nebo FB10.

Vzorová služba
Jste připraveni kombinovat? Kombinací různých výrobků 
Orac Decor® si můžete vytvořit interiér svých snů.
Nemůžete si s tím úplně poradit nebo si jen nejste jisti, jaká je vaše 
ideální volba? Pak si objednejte vzorek svých oblíbených 
produktů!

Jednoduše vyhledejte 
produkt podle svých 
představ a požádejte o 
vzorek prostřednictvím 
našeho kontaktního 
formuláře:

Obrázek produktu: P3071
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FDP700 ULTRA SILNÉ INSTALAČNÍ LEPIDLO
UTĚSNĚNÍ STĚNY/STROPU

LEPIDLO NA SPÁRY FX400
LEPENÍ LIŠT

Set ?

Lepidla DecoFix
Kalkulačka lepidla DecoFix
https://www.oracdecor.com/en_us/glue-calculator

Silné instalační lepidlo pro vnitřní, porézní a suché povrchy

· Silné akrylové lepidlo na vodní bázi
· Odstraňte vlhkou houbou nebo hadříkem
· Po vytvrdnutí (min. 24 hodin) je lakovatelný.

Extra silné instalační lepidlo pro všechny povrchy/účely:
- Novostavby, exteriérové aplikace
- Neporézní povrchy (dlaždice, sklo, ...)
- Vlhké prostředí, včetně koupelen
- Velké/těžké profily, závěsové profily, 3D výrobky pro obklady stěn
- Krycí lišty
- Orac Xterio®-korunky

· Extra silné polymerové lepidlo MS
· Odstraňte mýdlovým roztokem
· Po vytvrdnutí (min. 24 hodin) je lakovatelný.

Silné lepidlo pro každý pokosový a koncový spoj, pro vnitřní i venkovní použití.

· Bílé lepidlo na bázi polymeru, bez smršťování
· Do 10 minut po aplikaci očistěte přebytečné lepidlo malířským 
nožem a mýdlovou vodou.

· Po vytvrdnutí (min. 24 hodin) je lakovatelný.

DecoFiller
FL300 310 ml > 30 m

10,5 oz > 98 ft

PLNĚNÍ A DOKONČOVACÍ 
PRÁCE

Inriér Bez smršťování Malovatelné

Pro Purotouch® | Duropolymer® | Durofoam® Bezpečnostní list je k 
dispozici na www.oracdecor.com.
POUZE PLNÁ ZÁRUKA S DECOFIXEM

INSTALAČNÍ LEPIDLO FDP500
UTĚSNĚNÍ STĚNY/STROPU

DecoFix
PRO
FDP500 310 ml > 7 - 8 m

10,5 oz > 23 - 26 
stop

FDP600 4200 ml > 65 - 110 m
142 oz > 213 - 361 ft

STRONG

InteriérPorézní povrch Suchý 
povrch

DecoFix
POWER
FDP700 290 ml > 7 - 8 m

9,8 oz > 23 - 26 
stop

ULTRA STRONG

nebo
Mýdl
o

Těžké profily Exteriér Neporézní Vlhké
povrch povrch

DecoFix
ULTRA

FX400 270ml > min. 80 m
9,13 oz > min. 262 ft

SPOJE

Mýdl
o

Interiér Exteriér

2
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Jděte!

Instalace nástěnných lišt/panelů
DOSTUPNÉ TAKÉ

Instalační videa
https://www.oracdecor.com/en_us/installation#video

Příklady použití
Obložení s (multifunkčními) 
profily

Od jednoduchých a hladkých ...

Prohlédněte si naši nabídku 
multifunkčních lišt, které slouží jako 
římsy, nástěnné lišty a podlahové 
lišty!

Kombinace s tapetou na zeď ... až po jemně tvarované.
Nabízíme také různé rohové prvky pro vytvoření 
krásných nástěnných rámů.

V kombinaci se stěnovým panelem vytvoříte 
zvýšenou podlahovou lištu...

... nebo kreativně na stropě

3
NÁVOD K MONTÁŽI OBKLADŮ S 
PROFILY

INSTALLATIE VAN LAMBRISERING MET WANDLIJSTEN | INSTALLATION DES 

LAMBRIS AVEC CIMAISES | INSTALLATION VON LAMBRISIERUNG MIT LEISTEN | 

INSTALACIÓN ARRIMADERO CON MOLDURAS | INSTALLAZIONE DI RIVESTIMENTI 

CON MODANATURE | ОБШИВКА ПАНЕЛЯМИ

SX157 + SX162 + 
SX163 + PX164

WWW.ORACDE
COR.COM

>> 
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1 Jste 
připraven
i?

Jste připraveni?
Připravit? Jdi!INSTALACE

ATMOSFÉRA Podmínky skladování a instalace: Skladujte profily a lepidla při pokojové teplotě a před instalací 
vyčkejte 24 hodin. ZÁRUKAOpslag- en plaatsingsvoorwaarden: Plaats profielen en lijmen 24 uur 

vóór de installatie op kamertemperatuur.
Podmínky instalace a skladování: Skladujte profily a pouzdra 

24 hodin před jejich umístěním při okolní teplotě. Lager- und 

Installationsbedingungen: V případě, že je to nutné, je třeba 

provést instalaci: Profile und Kleber 24 Stunden vor 

Verlegung bei Zimmertemperatur lagern.

Condizioni di stoccaggio e di installazione: conservare profili e adesivi a 
temperatura ambiente e attendere 24 ore prima dell'installazione.
Обязательно оставьте стеновые панели и клей на 24 часа перед 
монтажом в помещении под отделку.

Condiciones de almacenamiento y de instalación: Colocar 
molduras y adhesivos en el lugar 24 horas antes de la aplicación.

POVRCH Bez prachu Pískový a omyvatelný povrch Rovné stěny a stropy Suché Bez mastnoty
Stofvrij Schuur en reinig de ondergrond Vlakke wand en plafond Droog Vetvrij
Sans poussière Poncez et nettoyez la surface Mur et plafond plats Sec Sans graisse Staubfrei 

Schleifen und reinigen Sie den Untergrund Plane Wand und Decke Trocken FettfreiLibre de polvo Superficie lisa y 
limpia

Paredes y techos lisos Seco Sin grasa
Privi di polvere Superficie 
carteggiata e pulita
Удалите пыль Очистите 
поверхность

Pareti e soffitti Asciutto Assenza di grasso
Vyrovnejte se se svými stěnami a потолки 
Высушите Обезжирьте

2
Set?
LEPIDLA DECOFIX

Online kalkulačka lepidla Vnitřní, porézní a 

suchý povrch

Calculateur de colle en ligne Pose à l'intérieur, 

surfaces poreuses, pièces non humides Online 
Kleberrechner Innen, poröse/saugfähig, und 
trockene Untergründe Calculadora de adhesivos 
online Interior, superficies porosas y secas

Těžké profily nebo Exteriér, 
neporézní nebo vlhký povrchOnline lijmcalculator Binnen, poreuze en 

droge ondergronden Zware lijsten of Buiten, niet-poreuze of vochtige 
ondergronden
Grandes moulures ou Pose à l'extérieur, surfaces 

non poreuses ou environnement humide Grosse 

Profilen oder Außen, nicht-poröser/saugfähige 

Untergrund oder Feuchträume Perfiles pesados o 

Exterior, superficies no porosas o ambientes 

húmedos

Calcolatore di colla online Superficie 
interna, porosa e asciutta

Profili pesanti oppure Superficie esterna non 
porosa o umida

Калькулятор клея Для внутренних рабо, тпористых и сухих поверхностей Тяжёлые профили или Для 
внешних рабо, тнепористых или влажных профилей

nebo

Těsnění 

stěn/stropů 

Verbinding 

muur/plafond 

Collage 

mur/plafond 

Verbindung 

Wand/Decke 

Adherencia 

techos/paredes

Стены/потолки

DecoFix Pro z DecoFix Power
Silné akrylátové instalační lepidlo na vodní bázi ou Velmi silné 
instalační lepidlo na bázi MS-polymeru

Collante per 
parete/soffitto

oder

oppure FDP700 290 ml > 7 - 8 m
nebo 9,8 oz > 23 - 26 stop Mýdlo

oFDP500 310 ml > 
7 - 8 m

10,5 oz > 23 
- 26 stop

FDP600 4200 ml 
> 65 - 110 m

142 oz > 213 
- 361 ft

Spoje mezi výlisky 

Verbinding tussen 

profielen Spoje 

mezi profily

Nahtverbindungen 

zwischen Profilen 

Uniones de los perfiles

Sтыки между 
профилями

DecoFix Ultra
Bílé lepidlo na bázi 
polymerů

FX400 270ml > min. 
80 m

9,13 oz > min. 
262 ft

Giunte tra i 
profili

Výplň Finišujte švy 

pomocí přípravku 
Decofiller

NE
Werk naden af 

met Decofiller 

Finissez les 

coutures avec 

Decofiller Nähte mit 

Decofiller versiegeln 

Acabar las 

costuras con 

Decofiller

Přijďte si vybrat z 
nabídky Decofiller

SHRINKAGE
DecoFiller
Lehká akrylová výplň 
připravená k použití

FL300 310 ml > 30 m
Zušlechtit obaly 
pomocí DecoFiller

10,5 oz 
> 98 ft
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α

4b Vnější roh

4c Rám

 VYTYČIT INSTALACI

1 2

Měření | Změřte požadované vzdálenosti od 
stěny/podlahy.

Vyznačení | Vyznačte čáry pomocí vodováhy. Určete úhel | Pomocí úhloměru FB15 odečtěte 
velikost úhlu.

 ŘEZÁNÍ ROHŮ

4a Vnitřní roh



765

 POZICI A DOKONČIT

Naneste DecoFix Pro nebo Power in V-Fix po celé délce.
| Chcete-li nanést dostatečné množství lepidla Decofix Pro 
nebo Power (viz strana 3), vezměte nejprve Stanleyho nůž a 
seřízněte trysku pod úhlem 45°, abyste mohli nanést lepidlo o 
průměru alespoň 8 mm. K vedení trysky při nanášení lepidla 
použijte V-drážku na zadní straně většiny lišt. Všimněte si, že 
drážka ve tvaru V nebude držet, pokud je lepidlo skryto 
pouze v drážce ve tvaru V, lepidlo musí přesahovat zářez, 
aby fungovalo.

Pevně zatlačte | Základní desku umístěte na místo a 
zkontrolujte, zda je ve vodorovné poloze. Když jste si jisti, že je 
základní deska správně umístěna, pevně ji přitlačte ke stěně 
po celé délce.

Čištění přepadů
Případný přeliv přípravku DecoFix Pro lze 
snadno odstranit vodou.

Případný přeliv přípravku DecoFix Power 
lze snadno odstranit vodou a mýdlem.

9 10

Ihned

Mýdlo

Na každý spoj použijte přípravek 
DecoFix Ultra.

Pevně a spolehlivě zatlačte do spoje. Lepidlo musí vytékat 
po celé ploše spoje.

Čištění | Přebytečné lepidlo očistěte malířským nožem a 
mýdlovou vodou do 10 minut po aplikaci.

Výplň

Výplň

Pomocí přípravku DecoFiller vyhlaďte všechny viditelné 
spáry | Pokud jsou na stěně drobné nerovnosti, můžete je 
vyplnit naším přípravkem FL300. Možná bude snazší to 
udělat 24 hodin po první instalaci.

Příprava na nátěr | Všechny lišty Orac Decor® jsou předem 
natřeny bílou barvou, ale přesto je třeba je natřít vhodnou 
barvou. Pro dobrou přilnavost lehce přetřete lišty po celé délce 
brusným papírem o gramáži 320 g.

Natírání| Před zdobením výrobků Orac Decor® vyčkejte 
alespoň 24 hodin. Pro dosažení nejlepších výsledků 
přidejte podkladový a vrchní nátěr. U novostaveb 
naneste mlžný nátěr a následující den vrchní nátěr.

11 12 13

Užijte si novou instalaci! 6

Mýdlo

8




