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WB PRIMER
INFORMACE O PRODUKTU
OBECNY POPIS
JUNCKERS j Rychleschnouci zakladni natér na vodni bazi pro pouziti na neosetfené nebo strojovée

brouSené dfevéné podlahy vkomerénich, obytnych nebo sportovnich prostorach.

PRIMER

Pouzitim zakladniho natéru se minimalizuje riziko boéniho spojeni mezi jednotlivymi
IJvnitinimi deskami. Po zakladnim natéru je treba n an & st ochranny natér jednim z
vodnich IJlakd na vnitfni povrchy Junckers.

Pro tradi¢ni vzhled si mdzete vybrat WB Primer &iry nebo WB Primer barevny, ktery v mistnosti vytvofi svétlejsi nebo tmavsi atmosféru.
Barevny zakladni natér je mirné pruhledny a zdurazriuje pfirozenou strukturu dieva.

U tropického dieva, mastného difeva a tmavé zbarvenych vzorovanych podlah, napf. rybi kosti, dosahnete nejlepSich vysledkd pouzitim
naseho zakladniho natéru na bazi rozpoustédel, SB Primer.

WB Primer ziskal danské oznaceni Indoor Climate Labelling, a proto proSel rozsahlymi testy emisi a zapachu. To zarucuje, Ze v laku nejsou
zadné chemickeé latky, které by nepfiznivé ovliviiovaly kvalitu vzduchu v mistnosti.

Pro profesionalni i soukromé pouziti.

POPIS PRODUKTU TECHNICKE UDAJE

Vyrobek: Akrylatovy zakladni natér na vodni Pokryti: 8 m? na litr / 86 m? na litr (325 m? na galon). Pfed aplikaci:
bazi. Rozméry baleni: Pred pouzitim dobre protfepejte/ zamichejte.
Ciré: 2,5 litru, 5 litrGr a 10 litrd.
Bila, Dark Coco, Driftwood Grey, Nordic: 5 litrG. Aplikacni nastroje: Kratky valeCek na vlasy. Neaplikujte
stfikanim. Nenanasejte lak vylévanim pfimo na IJvnitini prostor.
Vzhled:
Ciry: krémovy/kalny. Po zaschnuti bezbarvy film. Teplota substratu: 15-25 °C (59-77 °F). Redéni:
Bila: Krémova/mlécna. Zasycha do prahledného bilého
filmu. Seversky: Krémova/ mlé¢na. Na svétlych druzich dfeva Nedoporucuje se.
zasycha do neoSetfeného vzhledu.
Driftwood Grey: Krémové Seda. Zasycha do prihledného Sedého Doba schnuti pfi 20 °C a 50 % relativni vihkosti vzduchu: Priblizné 1-2
filmu. Dark Coco: zasycha do prithledného hnédého filmu. hodiny.
RH: Vyrobky na vodni bazi maji ur€ity lepici Gc€inek, a proto se
doporucuji pouzivat pouze v mistnostech se stabilni vihkosti.
Rozdil mezi nejvySsi a nejnizsi relativni vihkosti vzduchu nesmi
v pribéhu roku IJuktuovat o vice nez 30 %.
Cisténi nastroju: Mydlo a voda ihned po pouziti
Skladovani: Vydrzi 1 rok, pokud je neoteviena a skladovana pfi
teploté 20 °C. Nevystavovat teplotam pod 5 °C.
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SYSTEMOVA DOPORUCENI

WB Primer, bezbarvy: 1 vrstva, 8 m?%litr nebo
WB Primer, barevny: 1-2 vrstvy, 8 m?#litr /86 m? na litr (325 m2 na galon)
+ 2 vrstvy vrchniho laku. Zvolte podle oekavaného opotfebeni [Jvnitf.

Oblasti s vysokou tracnosti: V pfipadé, Ze se jedna o podlahovy lak MT500 nebo podlahovy lak HT700, naneste 2 natéry: 10 m?/litr / 110 m? na litr
(400 m? na galon). Plochy s nizkou traénosti: Podlaha se natfe 2 vrstvami laku MT200 Floor Lacquer 10 m?/litr / 110 m? na litr (400 m?
na galon).

Sportovni oblasti: 110-130 m? na litr (400-490 m? na galon).

NAVOD K POUZITI

NeoSetrené/piskované podlahy:
Povrch by mél byt Cisty, suchy a zbaveny prachu, vosku, mastnoty, lestidla atd. Povrch strojové zbruste, abyste odstranili necistoty a nerovnosti.
Dudkladné vysaijte a otfete hadfikem dobfe vyzdimanym v ¢isté vodé.

Zavérecné brousSeni pfed nanesenim bezbarvého natéru WB Primer by mélo byt provedeno brusnym papirem zrnitosti 120-150.
Zaveérecné brouseni pfed nanesenim barevného WB Primeru by mélo byt provedeno brusnym papirem zrnitosti 150-180. Tim ziska
lakovany povrch jednotné&jsi vzhled.

* Naneste 1 vrstvu zakladniho natéru WB Primer v rovhomérné vrstvé.

*  P¥i pouziti barevného WB Primeru Ize pro dosazeni vétsi intenzity barvy nanést dalSi vrstvu. ¢
Dbejte na to, aby prekryvajici se okraje na lakované ploSe béhem osSetfeni nezaschly.

» Nenanasejte vice nez 2 vrstvy denné.

s Po zaschnuti zakladniho natéru brousime brusnym papirem zrnitosti 150-180

nebo €ernym sitem. =  Na zavér naneste 2 vrstvy nékterého z IJarovych lakd

Junckers na vodni bazi.

Diive zapeéeténé Coors:

e Pfed nanesenim zakladniho natéru WB Primer strojné brousit.
e K odstranéni soukromych vrstev pouzijte brusny papir zrnitosti 24-36.
e Poté odstrarite otéry brusnym papirem zrnitosti 60-80.

e Dvefe opatiete zakladnim natérem, jak je popsano v ¢asti "NeoSetfené/piskované dvere".

PREVENTIVNI OPATRENI

Pfed pouzitim pfipravku si peclivé prectéte etiketu na obalu a dodrzujte doporuc¢ena bezpecnostni opatieni. Podrobné informace naleznete
v bezpecnostnim listu.
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Produkty:
F 4.2 - Podlahovy lak Junckers
MT200 F 5.1 - Podlahovy lak
Junckers MT500 F 8.2 - Podlahovy
lak Junckers HP800 Sport
F 8.5 - Podlahovy lak Junckers HT700
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